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绿色建筑评价标识项目档案
	受理情况

	项目名称
	

	申报单位
	

	建筑类型
	□住宅建筑  □公共建筑（□宾馆类  □办公类  □其他）    □混合建筑  □工业建筑

	标识类型
	□设计标识  □竣工标识  □运行标识

	申报等级
	□银级（一星级）  □金级（二星级）  □铂金级（三星级）

	参评面积
	万m2
	单栋建筑数量（栋）
	

	初设时间
	
	执行标准版本编号
	

	评审机构

受理时间
	年   月   日
	公告日期
	年   月   日

	项目进度安排
	项目立项时间：         年    月     日

完成施工图审查：       年    月     日

开工时间：             年    月     日（实际或计划时间）

竣工时间：             年    月     日（实际或计划时间）

投入使用时间：         年    月     日（运行标识填写）

	是否发生重大质量安全事故
	□是      □否

	是否有经过绿色建筑培训的技术人员参与申报
	□是      □否

	建设单位
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	电子邮箱
	

	设计单位
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	电子邮箱
	

	施工单位
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	电子邮箱
	

	物业管理单位

（运行标识填写）
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	电子邮箱
	

	咨询单位（如无咨询单位可不填）
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	电子邮箱
	


填表说明
1、此表用于申报 “绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”和“绿色建筑运行评价标识”的公共建筑（群）、居住建筑（群）及同时具有居住和公共功能的单体建筑（群），由申报单位自行填写；
2、“实际提交材料”中逐条填写对应条文实际提交的证明材料的全称，如有材料编号请一并注明。
3、此表中●条文仅住宅建筑(5.1.3、9.2.12)要求，★仅公共建筑（5.1.5、5.1.6、5.2.8、5.2.15、7.2.5、8.2.4、8.2.12、10.2.6、11.2.11、11.2.13）要求。
4. 条文控制项填写，“√”表示此项达标，“×”表示此项不达标；评分项根据达标情况填写条文相应得分；“—”表示不参评绿色建筑相应阶段和相应类型的评审；“○”表示不参评本项目的评审。
一、 评价标准
绿色建筑设计阶段、竣工阶段与运行阶段按照总分值划分为三个等级。三个等级的绿色建筑都应满足本标准所有控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于40分。三个等级的最低总得分分别为50分、60分、80分。

绿色建筑评价的总得分按式1.1计算，其中评价指标体系七类指标评分项的权重w1~w7按表1.1取值。
ΣQ＝w1Q1＋w2Q2＋w3Q3＋w4Q4＋w5Q5＋w6Q6＋w7Q7＋Q8 
（1.1）
表1.1  绿色建筑每类指标权重
	
	节地与室外环境
w1
	节能与能源利用
w2
	节水与水资源利用
w3
	节材与材料资源利用
w4
	室内环境质量
w5
	施工管理
w6
	运行管理
w7

	设计评价
	住宅建筑
	0.21
	0.24
	0.20
	0.17
	0.18
	——
	——

	
	公共建筑
	0.16
	0.28
	0.18
	0.19
	0.19
	——
	——

	竣工评价
	住宅建筑
	0.19 
	0.21 
	0.18 
	0.16 
	0.16 
	0.10 
	——

	
	公共建筑
	0.14 
	0.26 
	0.16 
	0.17 
	0.17 
	0.10 
	——

	运行评价
	住宅建筑
	0.17
	0.19
	0.16
	0.14
	0.14
	0.10
	0.10

	
	公共建筑
	0.13
	0.23
	0.14
	0.15
	0.15
	0.10
	0.10


（注：表中“——”表示该项指标不参与评价。）
绿色建筑等级评分（公共/住宅建筑）见下表1.2~1.4：
绿色建筑设计阶段应满足标准中所有控制项的要求，且每类分项得分不应小于40分，三个等级的最低总得分分别为50分、60分、80分，见表1.2。
表1.2 划分绿色建筑设计阶段等级评分要求（公共/住宅建筑）

	等级
	评分项得分
	加分项得分
	项目总分

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	加分项（分数无最低要求）
	

	银
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	   
	≥50

	金
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	
	≥60

	铂金
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	
	≥80


绿色建筑竣工阶段应满足标准中所有控制项的要求，每类分项得分不应小于40分。三个等级的最低总得分分别为50分、60分、80分，见表1.3。
表1.3 划分绿色建筑竣工阶段等级评分要求（公共/住宅建筑）
	等级
	                 评分项得分
	加分项得分
	项目总分

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利
	室内环境质量
	施工管理
	加分项（分数无最低要求） 
	

	银
	≥40
	≥40 
	≥40 
	≥40
	≥40
	≥40
	  
	≥50

	金
	≥40
	 ≥40
	 ≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	
	≥60

	铂金
	≥40
	≥40 
	≥40 
	≥40
	≥40
	≥40
	
	≥80


绿色建筑运行阶段应满足标准中所有控制项的要求，每类分项得分不应小于40分。三个等级的最低总得分分别为50分、60分、80分，见表1.4。
表1.4 划分绿色建筑运行阶段等级评分要求（公共/住宅建筑）
	等级
	                       评分项得分
	项目总分
	项目总分

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	施工管理
	运行管理
	加分项（分数无最低要求）
	

	银
	≥40
	 ≥40
	 ≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	
	≥50

	金
	≥40
	 ≥40
	≥40 
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	
	≥60

	铂金
	≥40
	≥40 
	≥40 
	≥40
	≥40
	≥40
	≥40
	
	≥80


二、自评总述
1、项目达标情况

经过自评估，本项目的控制项全部达标，评分项中节地与室外环境单项得分      ；节能与能源利用单项得分      ；节水与水资源利用单项得分      ；节材与材料资源利用单项得分      ；室内环境质量单项得分      ；施工管理单项得分      ；运行管理单项得分      ；加分项得分    ；项目总分      。达到重庆市绿色建筑评价标识      阶段     级。

    评分项与加分项的达标总情况见下表2.1~2.3 。
表2.1 项目设计阶段达标总情况
	等级
	评分项得分
	加分项得分
	项目总分

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	加分项（分数无最低要求）
	

	银
	
	
	
	
	
	
	

	金
	
	
	
	
	
	
	

	铂金
	
	
	
	
	
	
	


表2.2 项目竣工阶段达标总情况
	等级
	                 评分项得分
	加分项得分
	项目总分

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利
	室内环境质量
	施工管理
	加分项（分数无最低要求） 
	

	银
	
	
	
	
	
	
	
	

	金
	
	
	
	
	
	
	
	

	铂金
	
	
	
	
	
	
	
	


项目运行阶段达标总情况
	等级
	                       评分项得分
	项目总分
	项目总分

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	施工管理
	运行管理
	加分项（分数无最低要求）
	

	银
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	铂金
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、项目概况
2.1概述
（包括项目概况、项目效果图、项目平立面图、项目位置及周边情况、项目主要应用技术、项目亮点、工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、具体参评范围、结构形式、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况）
2.2主要技术措施
	1.节地与室外环境

（选址、用地指标、住区公共服务设施、室外环境（声、光、热）、出入口与公共交通、景观绿化、透水地面、旧建筑利用、地下空间利用等）



	2.节能与能源利用

（建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用等）



	3.节水与水资源利用

（水系统规划设计、节水措施、非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨水回渗与集蓄利用等情况）



	4.节材与材料资源利用

（建筑结构体系节材设计、预拌混凝土使用、高性能混凝土使用、建筑废弃物回收利用、可循环材料和可再生利用材料的使用、土建装修一体化设计施工、再生骨料建材使用等情况）



	5.室内环境质量

（日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外遮阳、通风换气装置等情况）



	6.施工管理

（施工管理体系、施工环境保护计划、职业健康安全管理计划，施工过程中节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用措施等）



	7.运营管理

（节约资料保护环境的物化管理系统、智能化系统应用、建筑设备、系统的高效运营、维护、保养、物业认证、垃圾分类回收等情况）




2.3 关键评价指标
	指标
	单位
	填报数据（小数点后保留两位）

	申报建筑面积
	万m2
	

	人均用地面积
	m2
	

	容积率
	%
	

	地下建筑面积
	m2
	

	地下面积比
	%
	

	透水地面面积比
	%
	

	建筑总能耗
	MJ/a
	

	单位面积能耗
	kWh/m2a
	

	节能率
	%
	

	新型热泵空调供冷供热总能耗
	MJ/a
	

	新型热泵空调比例
	%
	

	可再生能源产生的热水量
	M3/a
	

	建筑生活热水量
	M3/a
	

	可再生能源产生的热水比例
	%
	

	可再生能源发电量
	万kWh/a
	

	建筑用电量
	万kWh/a
	

	可再生能源产生发电比例
	%
	

	非传统水量
	M3/a
	

	用水总量
	M3/a
	

	非传统水源利用率
	%
	

	建筑材料总重量
	t
	

	可再循环材料重量
	t
	

	可再循环材料利用率
	%
	

	可再利用材料重量
	t
	

	可再利用材料使用率
	%
	

	绿地率（住宅建筑填写）
	%
	


2.4 绿色建筑技术预算
	绿色建筑技术预算情况（小数点后保留两位）

	项目建筑面积（平方米）：

为实现绿色建筑而增加的初投资成本（万元）：

单位面积绿色建筑技术预算（元/平方米）：

绿色建筑可节约的运行费用（万元/年）： 

	实现绿建采取的措施
	单价
	标准建筑采用的常规技术和产品
	单价
	应用量
	应用面积

（m2）
	绿色建筑技术预算
	备注



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	注：1、成本增量的基准点是满足现行相关标准(含地方标准)要求的“标准建筑”；

    2、对于部分减少了初投资的技术应用，其绿色建筑技术预算按负数计；

    3、备注部分填写是否有政府补贴/优惠政策及依据。


2.5 项目创新点
	1、项目创新点



	2、项目推广价值



	3、综合效益分析




三、自评内容
1、节地与室外环境
	名称
	类别
	                     标准条文
	达标判定/得分情况

	节
地
与
室
外
环
境
	控
制
项
	4.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。
	　

	
	
	4.1.2 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁，无危险化学品、易燃易爆等危险源的威胁，无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。
	  

	
	
	4.1.3 建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准。
	  

	
	
	4.1.4 场地内无排放超标的污染源。
	  

	
	
	4.1.5 绿化植物以适应当地气候和土壤条件的乡土植物为主，选用少维护、抗逆性强、病虫害少、对人体无害的植物，乡土植物占总植物数量的比率应≥60%。
	  

	
	
	4.1.6 场地内合理设置绿化用地,。
	  

	
	评

分
项
	4.2.1节约集约利用土地。
	

	
	
	4.2.2 场地内合理设置绿化用地。
	

	
	
	4.2.3合理开发利用地下空间。
	

	
	
	4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。
	

	
	
	4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。
	

	
	
	4.2.6场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。
	

	
	
	4.2.7增加绿化覆盖率、户外透水铺装面积，缓解城市热岛效应。
	

	
	
	4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 
	

	
	
	4.2.9 场地内人车分流，人行通道、主要出入口和停车位均采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通。
	

	
	
	4.2.10 合理设置停车场所。
	

	
	
	4.2.11 提供便利的公共服务。
	

	
	
	4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地，采取生态恢复措施，充分利用表层土，对建设项目进行了土石方平衡。
	

	
	
	4.2.13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计。
	

	
	
	4.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。
	

	
	
	4.2.15 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。
	


控制项
4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。
1） 达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2） 评价要点：
项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。□是、□否
3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 、“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交项目场地区位图、地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件；不涉及保护区或文物古迹的，只要符合城乡规划的要求即为达标。
实际提交材料：
	


4.1.2 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁，无危险化学品、易燃易爆等危险源的威胁，无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。
1） 达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2） 评价要点：
场地内有无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁    □是、□否
场地内有无危险化学品、易燃易爆等危险源        □是、□否
场地内有无电磁辐射、氡等放射性污染            □是、□否 

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300 字以内）
	


3）证明材料:
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交地形图、应对措施的合理性及相关检测报告。相关检测报告主要包括：地质灾害危险性评估报告（地质灾害多发区或严重地段）；污染源检测报告（可能涉及的污染源、电磁辐射、土壤含氡危害等）,氨浓度报告的区域说明。
实际提交材料：
	


4.1.3 建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准。
1） 达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2） 评价要点：
根据《重庆市规划管理规定》规定，执行本条文时，建筑布局满足《重庆市规划管理规定》要求。□是、□否

对满足现行《重庆市规划管理规定》的部分做相应说明（300 字以内） 

	


3） 证明材料:
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交规划管理文件、设计文件和日照模拟分析报告； 

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交竣工图、日照模拟分析报告。
实际提交材料： 

	


4.1.4 场地内无排放超标的污染源。
1) 达标自评
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
场地内是否有以下建筑或设施： 

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、 

□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）         
□以上皆无 

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200 字以内）
	


3）证明材料:

申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交由具有资质的第三方提供的环评报告及相关图纸，应对措施合理性的文件。
实际提交材料：
	


4.1.5 绿化植物以适应当地气候和土壤条件的乡土植物为主，选用少维护、抗逆性强、病虫害少、对人体无害的植物，乡土植物占总植物数量的比率应≥60%。

1） 达标自评：

□达标、□不达标、□不参评

2） 评价要点：

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否 
乡土植物占总植物数量的比率≥60%：□是、□否
列举本项目中的主要绿化物种。（100 字以内）
	


1） 证明材料： 
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交规划设计文件及其植物配置报告。
实际提交材料：
	


4.1.6 场地内合理设置绿化用地, 建筑绿地面积占建设用地总面积的比例应满足要求。
1） 达标自评：

□达标、□不达标、□不参评
2） 评价要点：

1　住区绿地率：新区建设不低于30% □是、□否，旧区改建项目不低于25%。 □是、□否

2　住区的人均公共绿地面积新区建设不低于1.2 m2。 □是、□否
3  公共建筑的绿地率：公共建筑绿地率满足当地控制性详细规划要求、严格遵照重庆市规划局建设工程选址意见书及工程规划许可证执行。□是、□否

对绿化用地的设置作简要说明的简述：（400 字以内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交规划设计文件；
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交竣工图、计算书。
实际提交材料： 

	


评分项
4.2.1 节约集约利用土地。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2）评价要点（评价总分值为19分，得分不累加）：
1居住建筑的人均居住用地指标Y（单位： m2）

	
	3层及以下
	4-6层
	7-12层
	13-18层
	19层及以上

	人均居住用地指标Y
	35＜Y≤41


	23＜Y≤26
	22＜Y≤24
	20＜Y≤22
	11＜Y≤13

	人均居住用地指标Y
	Y≤35
	Y≤23
	Y≤22
	Y≤20
	Y≤11

	项目得分
	□15  □19
	□15  □19
	□15  □19
	□15  □19
	□15  □19


2公共建筑的容积率R

	容积率（R）
	0.5≤R＜0.8
	0.8≤R＜1.5
	1.5≤R＜3.5
	3.5≤R

	项目得分
	□5
	□10
	□15
	□19


简述项目土地利用情况。（200 字以内）
	


3）证明材料:

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图、计算书。

实际提交材料：
	


4.2.2场地内合理设置绿化用地。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为9分）：
1居住建筑（评价总分值为9分，得分可累加）
	
	新区建设
	旧区改建项目
	项目得分

	住区绿地率
	＞30%
	＞25%
	□2

	人均公共绿地面积
	＞1.2m2但＜1.3 m2
	≥0.7m2但＜0.9m2
	□3

	
	≥1.3m2但＜1.5m2
	≥0.9m2但＜1.0m2
	□5

	
	≥1.5m2
	≥1.0m2
	□7


2公共建筑（评价总分值为9分，得分不可累加）
1）公共建筑绿地率满足规划要求，并且向社会公众开放，□4；
2）公共建筑绿地率高于规划要求5%以上，并且向社会公众开放，□9。

简要说明本项目室外绿化用地率计算及室外绿化用地设置情况：（200 字以内）
	


3）证明材料:

申报“绿色建筑设计评价标识”的住宅建筑，应提交相关设计文件、计算书。内容应包括：住区总用地面积、总户数、总人口（与人均居住用地面积计算时的居住人口总数应一致）、绿地面积、公共绿地面积等；申报项目的绿地率及人均公共绿地面积指标。申报“绿色建筑设计评价标识”的公共建筑，应提交相关设计文件中的相关技术经济指标，内容应包括项目总用地面积、绿地面积、绿地率；设计文件是否体现了绿地将向社会公众开放的设计理念。

申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图和计算书。
实际提交材料清单：
	


4.2.3 合理开发利用地下空间。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（经论证场地区位和地质条件、建筑结构类型确实不适宜开发地下空间的建筑，本条不参评）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分不可累加）：
居住建筑：
地下建筑面积：_____㎡        

地上建筑面积：_____㎡
地下建筑面积与地上建筑面积之比为：_____
公共建筑：
地下一层建筑面积：_____㎡
地下建筑面积：_____㎡
总用地面积：_____㎡
地下建筑面积与总用地面积之比为：_____
地下一层建筑面积与总用地面积之比为：_____
地下空间主要功能为：_____（如设备用房（消防储水池、生活储水池、泵房及雨水收集池、变配电所、单元配电间、通信机房等）、停车场等）

1　居住建筑的地下建筑面积与地上建筑面积的比率：
　　　1）不小于5%， □2；
　　　2）不小于20%，□4；
　　　3）不小于35%，□6；
2　公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比
　    1）小于50%，□0；
　　　2）不小于50%但小于80%， □2；
　　　3）不小于80%但小于100%，□4；
　　　4）不小于100%，同时地下一层建筑面积与总用地面积的比率小于70%，□6。

简要说明地下空间利用情况（300字左右）：
	


3）证明材料:

申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交地下空间设计的合理性、相关设计文件及计算书。
实际提交材料：

	


4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为4分，得分可累加）：
1　 对于居住建筑：限制设置玻璃幕墙，未设置。   □2

对于公共建筑：玻璃幕墙应满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的要求，可见光反射比不大于0.2；在城市主干道、立交桥、高架路两侧的建筑物20m以下，其余路段10m以下不宜设置玻璃幕墙的部位如使用玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的低反射玻璃。 □2

2   室外照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163关于光污染的限制的相关要求；有控制减少室内产生溢光措施。   □2
简要说明采用何种措施避免对环境造成光污染（200 字以内）
	


3）证明材料:

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、灯具的光度检验报告；照明设计资料、照明施工图。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图、光污染分析专项报告、玻璃及灯具进场复验报告等相关检测报告。
实际提交材料：
	


4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为4分）：
场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定 □4。
	环境噪声
	标准值（dB）
	测试值（dB）

	昼间
	
	

	夜间
	
	


如环境噪声值不达标，简要说明降噪措施。（200 字以内）
	


3）证明材料:

申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交环境噪声影响测试评估报告、噪声预测分析报告，若环评报告中包含噪声预测分析的相关内容，则可不单独提供噪声预测分析报告。总平面规划是否关注了噪声源及噪声敏感建筑物的合理布局。是否采用了适当的隔离或降噪措施，减少环境噪声干扰。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交环境噪声影响测试评估报告、现场测试报告。 
实际提交材料：
	


4.2.6 场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。
1） 得分自评：

□得分、□不得分、□不参评

2） 评价要点（总分值为6分，得分可累加）：

1　冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2；□2                                                                      
2　冬季典型风速和风向条件下，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa；□1           
3　过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；□2  
4  过渡季、夏季典型风速和风向条件下，50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。□1
简述采取何种措施改善建筑物周围人行区风环境（400字以内）

	


3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交风环境模拟报告。
实际提交材料清单：
	

	


4.2.7 增加绿化覆盖率、户外透水铺装面积，缓解城市热岛效应。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2） 评价要点（总分值为4分，得分可累加）：
1　红线范围内户外活动场地有乔木遮荫的面积达到10%，□1；达到20%，□2；
2　超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4，□2。

3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交室外景观总平图、乔木种植平面图、户外活动场地遮阴面积比例计算书；屋面做法详图及道路铺装详图；屋面、道路表面建材的太阳辐射反射系数统计表。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图、测试报告，建筑屋面、道路表面建材的太阳辐射反射系数检验报告。
实际提交材料：
	


4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2） 评价要点（总分值为9分，得分可累加）：
1　场地出入口到达公共汽车站的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m，□3；
2　场地出入口步行距离800m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），□3；
3　有便捷的人行通道联系公共交通站点，□3。
简要说明项目周边800米内公交设施情况。（200 字以内）
	


3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件。建筑总平面图、场地公共交通设施布局图，应标出场地到达公交站点的步行线路、公交线路数量、场地出入口到达公交站点的距离，包括建筑与公共交通站点、场联通的专用通道、连接口等内容。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价之外还应提交相关竣工图、现场照片。
实际提交材料：
	


4.2.9 场地内人车分流，人行通道、主要出入口和停车位均采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为3分）：
场地内人车分流，人行通道、主要出入口和停车位均采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通，□3。

对场地内人车分流，人行通道、主要出入口和停车位均采用无障碍设计做简要说明（200 字以内）。
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件。建筑总平面图、竖向及景观设计文件。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图。
实际提交材料：
	


4.2.10 合理设置停车场所。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　自行车、摩托车、电瓶车等停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施，□2；
2  合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项，□4：
1）　采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地 □是 □否；
2）　采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率  □是 □否；
3）　合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间  □是 □否。
请简要说明设置停车场所设置情况。（200 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交总平面，应注明自行车、摩托车、电瓶车库/棚的位置、地面停车场位置；自行车、摩托车、电瓶车库/棚及附属设施设计施工图，停车场（库）设计施工图；标注出拟实行错时停车的停车区域，提供错时停车管理制度证明、地面交通流线分析图等。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交相关竣工图、自行车、摩托车、电瓶车停车设施、机动车停车设施现场现场照片及错时停车管理记录。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图、自行车、摩托车、电瓶车停车设施、机动车停车设施现场现场照片及错时停车管理记录、错时向社会开放停车空间的实施情况。
实际提交材料：
	


4.2.11 提供便利的公共服务。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为6分）：
1　居住建筑和住区满足下列要求中至少3项得3分， □3；满足4项及以上得6分， □6：
　　　1）场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m □是 □否；
　　　2）场地出入口到达小学的步行距离不超过500m □是 □否；
　　　3）场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m □是 □否；
　　　4）相关设施集中设置并向周边居民开放 □是 □否；
　　　5）场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施 □是 □否。
2　公共建筑满足下列要求中至少2项得3分，□3 ；满足3项及以上得6分，□6：
　　　1）2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能 □是 □否；
　　　2）配套辅助设施设备共同使用、资源共享 □是 □否；
　　　3）建筑向社会公众提供开放的公共空间 □是 □否；
　　　4）室外活动场地错时向周边居民免费开放 □是 □否。
请简要说明项目周边公共服务设置情况。（200 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交总平面图（规划局盖章）、建筑平面图（含公共配套服务设施的相关楼层）、管理实施方案；共享共用设施或空间，拟向社会开放部分的规划设计与组织管理实施方案等。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图，有关证明文件。配套服务设施使用的实景照片以及公共设施共享或错时向周边居民免费开放的证明（制度及其他经营证明文件）
实际提交材料：
	


4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地，采取生态恢复措施，充分利用表层土，对建设项目进行了土石方平衡。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2）评价要点（评价分值为3分）：
结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地，采取生态恢复措施，充分利用表层土，对建设项目进行了土石方平衡，           □3
请简要说明项目场地设计与建筑布局，生态补偿计划及土石方平衡的分析。（200 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计评价查阅相关设计文件、生态保护和补偿计划及土石方平衡的相关分析报告。场地原地形图及带地形的规划设计图、表层土利用方案、乔木等植被保护方案（保留场地内全部原有中龄期以上的乔木，允许移植）；水面保留方案总平面图、竖向设计图、景观设计总平面图、拟采取的生态恢复措施与实施方案。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交地形地貌与原设计的一致性以及原有场地自然水域、湿地和植被的保护情况，对场地的水体和植被进行了改造的项目，需提交水体和植被修复改造过程的照片和记录，核实修复补偿情况；表层土收集、堆放、回填过程的照片、施工组织文件和施工记录，以及表层土收集利用量的计算书。
实际提交材料：
	


4.2.13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2）评价要点（评价总分值为9分，得分可累加）：
1 尊重地形地貌而保留的自然凹地、谷地、溪流、水塘、湿地等有调蓄雨水功能的水体面积之和占绿地面积的比例不小于30%，□3；
2 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并设置相应的径流污染控制措施，□3；
3 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%，□3。
简要说明绿色雨水基础设施设置及雨水专项规划设计情况。（200 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交地形图及场地规划设计文件、场地雨水综合利用方案或雨水专项规划设计、施工图纸（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图等）、计算书。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交地形图、相关竣工图、场地雨水综合利用方案或雨水专项规划设计、计算书。
实际提交材料：
	


4.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2）评价要点（评价总分值为6分，得分不可累加）：
1　场地年径流总量控制率不低于55%但低于70%，□3；
2　场地年径流总量控制率不低于70%，□6。

请简要说明项目场地设计与建筑布局情况，简要分析地表与屋面雨水径流规划情况。（200 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交当地降雨统计资料、设计说明书（或雨水专项规划设计报告）、设计控制雨量计算书、施工图文件（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图等）；

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交当地降雨统计资料，相关竣工图、设计控制雨量计算书、场地年径流总量控制报告。
实际提交材料： 

	


4.2.15 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　绿化植物以适应当地气候和土壤条件的乡土植物为主，乡土植物占总植物数量的比率应≥70%，□1.5；
2　种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，架空层平台的覆土深度应达到1.5米的要求，□1.5；
3　居住建筑及住区植物配置合理：常绿树与落叶树按1：1比例搭配；乔、灌、草复层配置合理，群落乔木量不少于3株/100m2绿地；复层群落占绿地面积≥20%；纯草坪面积占绿地面积≤20%；□3；
   公共建筑能全面进行屋面空间绿化，□2；能全面进行附属绿地、壁面空间、中庭空间绿化和护坡、堡坎绿化等内容，□1分。
请简要说明项目采用的绿化方式及植物列表。（200 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件、计算书，景观设计文件及其植物配植报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图，计算书。
实际提交材料：
	


2、节能与能源利用
	名称
	类别
	标准条文
	达标判定/得分情况

	









 节

 能

 与

 能
 源

 利

 用
	


控制项
	5.1.1 建筑设计应符合重庆市建筑节能设计标准中的强制性条文的规定。
	　

	
	
	5.1.2 当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比以及锅炉热效率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189和现行重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052中的有关规定值。
	  

	
	
	●5.1.3 集中供暖或集中空调的住宅建筑，设置住户分室（户）温度调节、控制装置及分户冷热计量（分户冷热分摊）的装置或设施
	  

	
	
	5.1.4 不采用电直接加热设备作为空调和供暖系统的供暖热源和空气加湿热源。
	  

	
	
	★5.1.5 建筑的冷热源及输配系统等各部分能耗应进行独立分项计量。
	  

	
	
	★5.1.6 建筑的电气系统能耗应根据用电性质进行独立分项计量。
	

	
	
	5.1.7 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。
	

	
	






 评

分

 项
	5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计，使建筑获得良好的通风、日照和采光。
	

	
	
	5.2.2 外窗、玻璃幕墙等外立面透明部分围护结构应有较大可开启部分，使建筑获得良好的通风。
	

	
	
	5.2.3围护结构热工性能指标优于国家、地方有关建筑节能设计标准的规定。
	

	
	
	5.2.4 建筑外围护结构采用墙体自保温体系，得2分。
	

	
	
	5.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效等级均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189及现行有关国家标准能效限定值的要求。
	

	
	
	5.2.6 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比较现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。
	

	
	
	5.2.7 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。　　
	

	
	
	★5.2.8全空气空调系统采取可实现全新风运行或可调新风比的措施。
	

	
	
	5.2.9 降低建筑物在部分冷热负荷和部分空间使用下的暖通空调系统能耗。
	

	
	
	5.2.10 照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。
	

	
	
	5.2.11在照明质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034有关规定的同时，照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。
	

	
	
	5.2.12 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。
	

	
	
	5.2.13合理选用节能型电气设备。
	

	
	
	5.2.14 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。
	

	
	
	★5.2.15 合理采用蓄冷蓄热系统。
	

	
	
	5.2.16 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽、供暖或生活热水等。
	

	
	
	5.2.17根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。
	


控制项
5.1.1 建筑设计应符合重庆市建筑节能设计标准中的强制性条文的规定。

1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
居住建筑应符合现行重庆市《居住建筑节能50%设计标准》DBJ50-102或《居住建筑节能65%设计标准》DBJ50-071；□是、□否

公共建筑应符合现行重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052。□是、□否
简要说明建筑设计符合重庆市建筑节能设计标准中的强制性条文的规定（300字内）。

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 的建筑，应提交所有建筑的围护结构、外窗及幕墙设计图纸、设备选型、计算文件和节能计算书。

申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识” 的建筑，在设计评价方法之外还应提交竣工交付报告
实际提交材料：
	


5.1.2当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比以及锅炉热效率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189和现行重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052中的有关规定值。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（未采用集中空调系统的建筑此项不参评）
2）评价要点：
冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比以及锅炉热效率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189和现行重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052中的有关规定值。 □是、□否
冷热源机组、锅炉性能参数
	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	        性能参数（W/W）

	
	
	
	    实际设备
	    标准要求

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 、“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交设计图纸及说明书。

实际提交材料：
	


5.1.3 集中供暖或集中空调的住宅建筑，设置住户分室（户）温度调节、控制装置及分户冷热计量（分户冷热分摊）的装置或设施。
1）达标自评
□达标、□不达标、□不参评（公共建筑此项不参评。未采用集中供暖或集中空调的居住建筑不参评。）
2）评价要点：
集中供暖或集中空调的住宅建筑，设置住户分室（户）温度调节、控制装置及分户冷热计量（分户冷热分摊）的装置或设施 □是、□否。

简要说明住户分室（户）温度调节、控制装置及分户冷热计量（分户冷热分摊）的装置设计及控制情况（300字内）。

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交图纸及说明书中有关室（户）温调节设施及分户计量热量的技术措施内容。

实际提交材料：
	


5.1.4 不采用电直接加热设备作为空调和供暖系统的供暖热源和空气加湿热源。

1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（未采用集中空调或供暖的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
不采用电直接加热设备作为空调和供暖系统的供暖热源和空气加湿热源  □是、□否。

3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交暖通空调专业设计图纸和文件。
实际提交材料：
	


5.1.5 建筑的冷热源及输配系统等各部分能耗应进行独立分项计量。
1）达标自评
□达标、□不达标、□不参评（居住建筑、未采用集中空调或供暖的公共建筑此项不参评。）
2）评价要点：
建筑的冷热源及输配系统等各部分能耗应进行独立分项计量 □是、□否。
简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想： 150 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 、“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交相关冷热源设计图纸和文件。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关冷热源设计图纸和文件、分项计量记录。
实际提交材料清单：
	


5.1.6 建筑的电气系统能耗应根据用电性质进行独立分项计量。
1）达标自评
□达标、□不达标、□不参评（居住建筑此项不参评。）
2）评价要点：
建筑的电气系统能耗应根据用电性质进行独立分项计量□是、□否。
简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想： 150 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交相关照明系统设计图纸和文件。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关照明系统设计图纸和文件、分项计量记录。
实际提交材料清单：
	


5.1.7 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。 □是、□否
简要说明照明系统能源形式及控制策略、主要灯具型号及照明功率密度值。（500 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交电气专业设计图纸和文件。

实际提交材料：
	


评分项
5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计，使建筑获得良好的通风、日照和采光。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可叠加）：
1、建筑朝向接近南北向，居室夏季避免东、西向日晒，□2；
2、提供相关设计文档证明已做过通风、日照和采光方面的优化设计，□4。
该建筑的体型系数为____，是否满足国家或地方节能标准：□是、□否、； 

该建筑的朝向为____ ； 
该建筑的楼距为____ ；
该建筑的窗墙比为：东向____  西向 ___ 南向____ 北向____，是否满足国家或地方节能标注：□是、□否 

简要说明优化结果。（200 字以内）
	


 3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑专业及建筑节能相关设计图纸和文件，进行优化设计的尚需查阅优化设计报告。
实际提交材料： 

	


5.2.2 外窗、玻璃幕墙等外立面透明部分围护结构应有较大可开启部分，使建筑获得良好的通风。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，此项不参评。当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评。）
2）评价要点(评价总分值为6分，得分不可累加)：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例：
　    1）不低于5%但低于10%，□3；
　　  2）不低于10%，□6。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例：
      1）不低于35%但低于40%，□3；
　　  2）不低于40%，□6。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。(   )分

3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑专业及建筑节能相关设计图纸和文件。
实际提交材料：
	


5.2.3 围护结构热工性能指标优于国家、地方有关建筑节能设计标准的规定。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：
1　围护结构热工性能比国家或行业有关建筑节能设计标准规定高5%，□5；高10%，□10；
或者
2　供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5%，□5，达到10%，□10。
围护结构热工性能指标比较
	热工参数
	单位
	参评建筑
	标准要求
	实际值
	提高幅度

	
	
	类型 I
	类型 II 
	类型 Ⅲ
	
	
	

	体型系数
	—
	
	
	
	
	
	

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	南向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	西向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	北向
	—
	
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分面积比例 
	—
	
	
	
	
	
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K
	W/（㎡.K）
	
	
	
	
	
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K
	W/（㎡.K）
	
	
	
	
	
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/（㎡.K）
	
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	W/（㎡.K）
	
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	W/（㎡.K）
	
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	W/（㎡.K）
	
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	太阳得热系数SHGC
	东向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/（㎡.K）
	
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	
	
	

	
	太阳得热系数SHGC
	
	
	
	
	
	
	

	地面
	热阻R
	（㎡.K）/W
	
	
	
	
	
	

	地下室外墙
	热阻R
	（㎡.K）/W
	
	
	
	
	
	


能耗计算： 

当所设计的建筑不能同时满足国家或地方标准中围护结构热工性能的所有规定性指标时，应按照节能标准中规定的计算方法进行能耗计算，计算结果为：
	指标
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	HDD18
	℃·d
	
	

	耗热量指标
	W/m2
	
	

	采暖年耗电量
	kWh/m2
	
	

	CDD26
	℃·d
	
	

	耗冷量指标
	W/m2
	
	

	空调年耗电量
	kWh/m2
	
	

	全年总能耗
	kWh/m2
	
	

	降低幅度
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑节能计算书等相关设计文件和专项计算分析报告。
实际提交材料：
	


5.2.4 建筑外围护结构采用墙体自保温体系。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为2分）：
建筑外围护结构采用墙体自保温体系，□2。
简要说明建筑外围护结构采用墙体自保温体系（200 字以内）
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关设计文件。
实际提交材料：

	


5.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效等级均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189及现行有关国家标准能效限定值的要求。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（未采用空调或供暖的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分不可累加）：
1 冷、热源机组能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的提高或降低幅度
	机组类型
	能效指标
	提高或降低幅度
	得分

	电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	□6

	溴化锂吸收式冷水机组
	直燃型
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	□6

	
	蒸汽型
	单位制冷量蒸汽耗量
	降低6%
	□6

	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比（EER）
	提高6%
	□6

	多联式空调（热泵）机组 
	制冷综合性能系数IPLV(C)）
	提高 8%
	□6

	锅炉
	燃煤
	热效率
	提高3个百分点
	□6

	
	燃油燃气
	热效率
	提高2个百分点
	□6


2 房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求，□6
房间空气调节器和家用燃气热水炉能效值
	设备类型
	设备编号
	设备效率
	能效等级
	国家标准的节能评价值要求
	是否满足

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3）证明材料

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调专业设计图纸和文件。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告。 

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等。 

实际提交材料：

	


5.2.6 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比较现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（未采用集中空调或供暖的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价分值为6分）：
集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比较现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%，□6。
集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比
	设备类型
	设备编号
	耗电输热比
	标准规定值
	是否满足

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


通风空调系统风机的单位风量耗功率
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率
	标准规定值
	是否满足

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率
	标准规定值
	是否低20%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调专业设计图纸和计算文件。 

申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法外还应提交系统竣工图纸。

申报 “绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等。
实际提交材料：

	


5.2.7 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（未采用供暖、通风或空调的建筑此项不参评。）
2）评价要点(评价总分值为10分，得分不可累加)：
合理选择和优化供暖、通风与空调系统，且暖通空调系统能耗降低幅度满足下列任意一款的要求：
　1　不小于5%，但小于10%，□3；
　2　不小于10%，但小于15%，□7；
　3　不小于15%，□10。

简要说明不同功能房间供暖、通风与空调系统形式及优化措施。（200 字以内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑节能计算书等相关设计文件和专项计算分析报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告。

申报 “绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、专项计算分析报告等。
实际提交材料：
	


5.2.8 全空气空调系统采取可实现全新风运行或可调新风比的措施。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（未采用全空气空调系统的建筑此项不参评。居住建筑此项不参评。）
2）评价要点(评价总分值为5分，得分不可累加)：
1、最大可调新风比不小于75%，□3；
2、可实现全新风运行，□5。

新风比调节设计（或运行）说明：调节新风比的措施、新风比的调节范围。（100 字以内）
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调及其他相关专业的设计图纸和计算文件。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等要求
实际提交材料：
	


5.2.9 降低建筑物在部分冷热负荷和部分空间使用下的暖通空调系统能耗。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（未采用集中空调或通风的建筑此项不参评。）
2）评价要点(评价总分值为9分，得分可累加)：
1　区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对空调系统进行分区控制，□3；
2　合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源机组的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189和现行重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052的规定，□3；
3　水系统采用水泵变频技术，或全空气系统采用变风量控制，且采取相应的水力平衡措施，□3。
简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计方案。（100 字以内）
	


简要说明部分负荷运行策略。（100 字以内）
	


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调及其他相关专业的设计图纸和计算文件。

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告。

申报 “绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等，并现场检查。
实际提交材料：
	


5.2.10 照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（对于住宅建筑，仅评价其公用部分。）
2）评价要点(评价总分值为5分，得分可累加)：
1　照明系统采用分区控制、定时控制、自动感应和照度调节等措施中的两种及两种以上，□2；
2　照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息差异的要求，□1；
3　公共活动区域（走廊、楼梯间、卫生间、地下车库等）全部采取分区、定时、感应等节能控制措施，□2。
简要说明分区、定时、感应等节能控制措施。（100 字以内）
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交电气专业的设计图纸和计算文件。

申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告等。

申报 “绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等。
实际提交材料：
	


5.2.11 在照明质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034有关规定的同时，照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。
1）得分自评
□得分、□不得分、□不参评（对于毛坯房形式的住宅建筑，仅评价其公用部分。）
2）评估要点(评价总分值为8分，得分不可累加):
1　主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值，□4；
2　所有区域的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值，□8。

简要说明照明系统能源形式、主要灯具、控制策略：（400 字以内）
	


照明功率设计值

	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2  )

	
	
	     实际值
	现行值

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交电气专业设计图纸和文件。
实际提交材料：
	


5.2.12 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。
1）得分自评

□得分、□不得分、□不参评（不设电梯的建筑此项不参评。对于仅设有一台电梯的建筑，本条中的节能控制措施部分不参评。）
2）评价要点（评价分值为3分）：

合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施，
□3。
简述电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（200字以内）
	


3）证明材料

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交关专业的设计图纸和计算文件，以及人流平衡计算分析报告；
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告等。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等
实际提交材料：
	


5.2.13合理选用节能型电气设备。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为5分，得分可累加）：

1　三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值二级及以上要求，□3；
2　水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，□2。

简述选用的节能型电气设备并对其做简要节能情况（500字内）。

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关专业的设计图纸和计算文件。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告等。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等。
实际提交材料：
	


5.2.14 排风能量回收系统设计合理并运行可靠

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
（未设置集中供暖、通风或空调的建筑此项不参评。对无独立新风系统的建筑 ，或新风与排风的温度差不超过8℃，或其他情况下能量投入产出收益不合理，可不设置排风热回收系统（装置），本条不参评。）
2）评价要点（评价分值为3分）：
排风能量回收系统设计合理并运行可靠，并满足下列两项之一， □3
1）采用集中空调系统的建筑，利用排风对新风进行预热（预冷）处理，降低新风负荷，且排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不低于60％（《公共建筑节能设计标准》GB 50189中5.3.14）

2）采用带热回收的新风与排风双向换气装置，且双向换气装置的额定热回收效率不低于55％。

简要阐述建筑中采用的排风热回收系统，对其形式、设备选型、及预期收益进行说明。（400 字以内）
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、专项计算分析报告等。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、专项计算分析报告等。 

实际提交材料：
	


5.2.15 合理采用蓄冷蓄热系统。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（居住建筑、未设置供暖或空调的公共建筑此项不参评。若当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价的，本条不参评。）
2）评价要点（评价分值为3分）：
合理采用蓄冷蓄热系统，并满足下列两项之一，□3。
1）用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电。

2）采取该方案的工程，应最大限度的利用谷电，作为评定的要求，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用。

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300 字以内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、专项计算分析报告等。 

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、专项计算分析报告等。
实际提交材料：

	


5.2.16 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽、供暖或生活热水等。

1）得分自评

□得分、□不得分、□不参评（若建筑无可用的余热废热源，或建筑无稳定热需求，本条不参评。）
2）评估要点（评价分值为3分）：

蒸汽、余热或废热提供的能量分别不少于建筑所需蒸汽设计日总量的40%、供暖设计日总量的30%或生活热水设计日总量的60%，□3
简述项目余热废热利用情况及提供蒸汽、供暖或生活热水的情况（500字内）。

	


3）证明材料

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调、给排水及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、专项计算分析报告等。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、专项计算分析报告等。
实际提交材料：

	


5.2.17 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：
 1　由可再生能源提供的生活用热水比例不低于20%，得4分，每提高10%加1分，最高分为10分。

	生活用热水比例
	得分情况

	20%≤ X
	□4

	30%≤X＜40%
	□5

	40%≤X＜50%
	□6

	50%≤X＜60%
	□7

	60%≤X＜70%
	□8

	70%≤X＜80%
	□9

	80%≤X
	 □10


2　由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例不低于20%，得4分，每提高10%加1分，最高分为10分。

	空调用冷量和热量比例
	得分情况

	20%≤ X
	□4

	30%≤X＜40%
	□5

	40%≤X＜50%
	□6

	50%≤X＜60%
	□7

	60%≤X＜70%
	□8

	70%≤X＜80%
	□9

	80%≤X
	 □10


3　由可再生能源提供的电量比例不低于1%，得4分，每提高0.5%加1分，最高分为10分。

	空调用冷量和热量比例
	得分情况

	1%≤ X
	□4

	1.5%≤X＜2%
	□5

	2%≤X＜2.5%
	□6

	2.5%≤X＜3%
	□7

	3%≤X＜3.5%
	□8

	4%≤X＜4.5%
	□9

	4.5%≤X
	 □10


简要说明可再生能源系统设计（竣工）说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式及比例。（200 字以内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调、给排水、电气及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、第三方检测报告、专项计算分析报告等。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告、专项计算分析报告。 

要求： 

可再生能源系统竣工说明中应对以上各点进行详细说明，并提供详细计算参数（详见附录二）。

实际提交材料：
	


3、 节水与水资源利用
	名称
	类别
	标准条文
	达标判定/得分情况

	












 节

 水

 与

 水
 
 资

 源

 利

 用
	

 控
制
项
	6.1.1 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
	　

	
	
	6.1.2 给排水系统设置合理、安全。
	  

	
	
	6.1.3 采用节水器具与设备。
	  

	
	
	6.1.4 游泳池、游乐池、水上乐园等给水系统应采用循环供水系统，并经处理后的水质符合《游泳池水质标准》CJ244及《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122 的规定；游泳池、游乐池、水上乐园等池水补水应设置计量装置。
	  

	
	评

分
项
	6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。
	

	
	
	6.2.2 采取有效措施避免管网漏损。
	

	
	
	6.2.3 给水系统无超压出流现象。
	

	
	
	6.2.4 按用途和管理单元或付费单元设置用水计量装置。 
	

	
	
	6.2.5 采取有效节水措施。
	


	
	
	6.2.6卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的2级。
	

	
	
	6.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。
	

	
	
	6.2.8 空调的循环冷却水系统采用节水技术。
	

	
	
	6.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水采用了节水技术或措施。
	

	
	
	6.2.10 合理使用非传统水源。
	

	
	
	6.2.11 冷却水补水使用非传统水源。
	

	
	
	6.2.12 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的70%，且采用生态水处理技术保障水体水质。
	

	
	
	6.2.13 有地下温泉条件的建筑应按相关规定采用温泉热水，且必须保护性开发利用，节约地下热水资源。
	

	
	
	6.2.14 空调冷却水应采用循环供水系统，并应具有过滤（或旁滤）、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能。冷却塔应设置在空气流通条件好的场所；冷却塔补水管应设置计量装置。
	


控制项
6.1.1 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑评价方法：
简要说明水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案等内容：（300 字以内）
	


申报 “绿色建筑竣工评价标识”，“绿色建筑运营评价标识”的建筑评价方法：

简要说明水系统运行情况，包括用水分配情况、水质和水量情况等内容：（300 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 的建筑，应提交水资源利用方案，包括项目水资源利用的可行性分析报告、水量平衡分析、设计说明书、施工图、计算书等。
申报“绿色建筑竣工评价标识” 的建筑，应提交水资源利用方案，包括项目水资源利用的可行性分析报告、水量平衡分析、设计说明书、施工图、计算书、产品说明。
申报“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交水资源利用方案，包括项目水资源利用的可行性分析报告、水量平衡分析、设计说明书、施工图、计算书、产品说明，运行数据报告等。
实际提交材料：
	


6.1.2 给排水系统设置合理、安全。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
简要说明供水、排水系统：（500 字以内） 
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计文件，包括设计说明书、施工图、计算书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明、、水质检测报告、运行数据报告。
实际提交材料：
	


6.1.3 采用节水器具与设备。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
卫生器具是否采用节水器具：□是、□否
节水器具清单
	节水器具名称
	节水器具主要特点
	节水率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计文件，包括设计说明书、施工图、产品说明书等。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明书、产品节水性能检测报告等。
实际提交材料：
	


6.1.4 游泳池、游乐池、水上乐园等给水系统应采用循环供水系统，并经处理后的水质符合《游泳池水质标准》CJ244及《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122 的规定；游泳池、游乐池、水上乐园等池水补水应设置计量装置。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
本项目中有以下选项中的：
□游泳池、□游乐池、□水上乐园、□其他       
以上所勾选的场所是否均采用循环供水系统：
□是、□否
以上所勾选的场所水质是否均符合相关规定：
□是、□否
以上所勾选的场所是否均在池水补水处设置计量装置：
□是、□否
3）证明材料
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交设计文件。
实际提交材料：
	


评分项
6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：
1　建筑平均日用水量达到节水用水定额的上限值的要求，□4；
2　建筑平均日用水量达到上限值与下限值的平均值要求，□7；

3　建筑平均日用水量达到下限值的要求，□10。

简要说明该项目的用水定额，用水量确定。（200字左右）

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交实测用水量计量情况报告和建筑平均日用水量计算书，包含：水表设置示意图、各类用水的统计、使用人数/用水面积等。
实际提交材料： 

	


6.2.2 采取有效措施避免管网漏损。

1）得分自评
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为7分，得分可累加）：
1　选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，□1；
2　室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，□1；

3　设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，□5。

简要说明避免管网漏损的措施，包括所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施，如采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。（200 字以内）

	


3）证明材料

申报“绿色建筑设计评价标识” 、“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交防止管网漏损措施的施工图纸（含分级水表设置示意图）、设计说明等。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸（含分级水表设置示意图）、设计说明、用水量计量和漏损检测及整改情况的报告。
实际提交材料： 
	


6.2.3 给水系统无超压出流现象。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为8分，得分不可累加）：
1　用水点供水压力不大于0.30MPa但大于0.20MPa，□3；
2　用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，□8。

3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书、计算书（含各层用水点用水压力计算表）、产品说明。当选用了恒定出流的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明。
实际提交材料：
	


6.2.4 按用途和管理单元或付费单元设置用水计量装置。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　按照使用用途，对餐饮厨房、公共卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量，□2；
2　按照付费或管理单元情况对不同用户的用水分别设置用水计量装置、统计用水量，□4。

用水计量水表主要信息

	水表编号
	测量参数
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸（含水表设置示意图）、设计说明书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、水表的设置情况、各类用水的计量记录及统计报告。
实际提交材料：
	


6.2.5 采取有效节水措施。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（无公共浴室和游泳池的建筑此项可不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为4分，得分可累加）：

1　公共浴室采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，□2分；
2　公共浴室设置用者付费的设施，□1分。

3　游泳池排水应梯级利用，□1分。

简要说明采取的节水措施及节水效果。（200字以内） 
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书（含相关产品的设备材料表）。 

申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书（含相关产品的设备材料表）。 

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书（含相关产品的设备材料表）、产品说明书或产品检测报告、各类用水的计量记录及统计报告。
实际提交材料： 

	


6.2.6 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的2级。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2） 评价要点（评价总分值为4分）：

用水效率等级达到二级，□4
卫生器具清单

	卫生器具名称
	卫生器具主要特点
	用水效率等级

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书、产品说明书（含相关节水器具的性能参数要求）。 

申报 “绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明书、产品节水性能检测报告。
实际提交材料： 

	


6.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。
1)  得分自评：
□得分、□不得分、□不参评

2）评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）:
本项目中采用的绿化灌溉方式为： 
□滴灌、□微喷灌、□渗灌、□管灌、□喷灌、□其他

1  采用节水灌溉系统，□7；

2  在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施；或采取生物性节水措施，□10。

 3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书（含相关节水灌溉产品的设备材料表）、景观设计图纸（含苗木表、当地植物名录等）、节水灌溉产品说明书。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价之外还应提交绿化灌溉用水制度和计量报告。
实际提交材料： 

	


6.2.8 空调的循环冷却水系统采用节水技术。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（未设置集中空调设备或系统的项目此条得10 分。）
2）评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：

1　循环冷却水系统设置水处理措施，采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，□6分；
2　运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%，□10分。

3　采用无蒸发耗水量的冷却技术，□10分。

简要叙述空调的循环冷却水系统采用的节水技术及达到的节水效果（500字内）。

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书、计算书、产品说明书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明、冷却水系统的运行数据，蒸发量、冷却水补水量的用水计量报告和计算书。
实际提交材料： 

	


6.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水采用了节水技术或措施。
1） 得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（当没有除卫生器具、绿化 灌溉和冷却塔以外的其他用水时，此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为5分，得分不可累加）：
1、用水量占其他用水量的50%的用水采用了节水技术或措施，□3；
2、用水量占其他用水量的80%的用水采用了节水技术或措施，□5。

简述其他用水采用的节水技术或措施及达到的节水效果（300字内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书、计算书、产品说明书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明。
申报 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明、设备的运行情况、水表计量报告。
实际提交材料： 

	


6.2.10 合理使用非传统水源。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时，本条不参评。养老院、幼儿园、医院类建筑本条不参评。）
2）评价要点（评价总分值为15分，其他类型建筑得分可累加）：
是否使用非传统水源：□是、□否 
非传统水源来源为：_____
主要用途为：_____
1 住宅、旅馆、办公、商场类建筑

1）非传统水源利用率不低于下表的要求
　                  有市政再生水供应时非传统水源利用率要求

	建筑
类型
	非传统水源利用率
	非传统水源利用措施
	项目得分

	
	有市政再
生水供应
	无市政再
生水供应
	室内冲厕
	室外绿化灌溉
	道路浇洒
	洗车用水
	

	住宅
	8.0%
	4.0%
	——
	●○
	●
	●
	□5

	
	——
	8.0%
	——
	○
	○
	○
	□7

	
	30.0%
	30.0%
	●○
	●○
	●○
	●○
	□15

	办公
	10.0%
	——
	——
	●
	●
	●
	□5

	
	——
	8.0%
	——
	○
	——
	——
	□10

	
	50.0%
	10.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	□15

	商业
	3.0%
	——
	——
	●
	●
	●
	□2

	
	——
	2.5%
	——
	○
	——
	——
	□10

	
	50.0%
	3.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	□15

	旅馆
	2.0%
	——
	——
	●
	●
	●
	□2

	
	——
	1.0%
	——
	○
	——
	——
	□10

	
	12.0%
	2.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	□15


注：“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。
2）或非传统水源利用措施满足表的要求。
2　其他类型建筑
　　1）绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于80%，□7；
　　2）冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，□8。
若采用非传统水源，简要说明以下内容：（300 字以内） 
1.   采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染。 
2.   供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明。 
3.   雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采取安全防护和监（检）测控制措施。 
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸文件（含当地相关主管部门的许可）、设计说明书、非传统水源利用计算书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、用水计量统计计算书。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、计算书、用水计量记录及统计报告、非传统水源水质检测报告。
要求： 

非传统水源利用计算书内容要求，详见附录三。
实际提交材料： 
	


6.2.11 冷却水补水使用非传统水源。
1)  得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（没有冷却水补水系统的建筑此项得8分。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分不可累加）:
1　冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于10%，□4分；
2　冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于30%，□6分；

2 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于50%，□8分。

简述冷却水利用非传统水源的情况（300字内）。

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书、冷却水补水量及非传统水源利用计算书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、计算书。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、计算书、用水计量记录及统计报告、非传统水源水质检测报告。
实际提交材料：
	


6.2.12 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的70%，且采用生态水处理技术保障水体水质。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（未设景观水体的建筑，本条得7分。）
2） 评价要点（评价总分值为7分，得分可累加）：
1　对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，□4；
2　利用水生动、植物等生态水处理技术进行水体净化，□3。

简述项目景观水体设计以及采用的生态水处理技术（300字内）

	


3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图纸文件（含景观设计图纸）、设计说明书、水量平衡计算书。 

申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、计算书。 

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、计算书、景观水体补水的用水计量记录及统计报告、景观水体水质检测报告。
实际提交材料：

	


6.2.13 有地下温泉条件的建筑应按相关规定采用温泉热水，且必须保护性开发利用，节约地下热水资源。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（没有温泉条件的建筑不参评。）
2） 评价要点（评价分值为2分）：
按《公共浴场给水排水工程技术规程》CJJ160等相关规定采用温泉热水，且保护性开发利用，节约地下热水资源，□2。
简述地下温泉热水利用情况，及采取的保护性措施。（300字内）

	


3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交设计说明书、相关部门批复文件。

实际提交材料： 
	


6.2.14 空调冷却水应采用循环供水系统，并应具有过滤（或旁滤）、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能。冷却塔应设置在空气流通条件好的场所；冷却塔补水管应设置计量装置。
1） 得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（未设置空调冷却水系统的项目此项得4分。）
2）评价要点（评价总分值为4分，得分可累加）：
空调冷却水是否采用循环供水系统：□是、□否
1　空调冷却水采用循环供水系统，冷却塔补水管设置计量装置，□1；

2　冷却塔设置在空气流通条件好的场所，□1；
3　空调冷却水系统具有以下处理功能：过滤或旁滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等，□2；

4　按相关规定充分利用地表水源热泵尾水，且满足水资源管理要求，□2。
简述项目冷却塔设置的周边环境情况（300字内）。

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交施工图纸、设计说明书、计算书、产品说明书。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明书、冷却水系统的运行数据，蒸发量、冷却水补水量的用水计量报告和计算书。
实际提交材料： 

	


4、 节材与材料资源利用
	名称
	类别
	标准条文
	达标判定/得分情况



	







节
材
与  材
料
资
源
利
用
	控

制

项
	7.1.1 不采用国家和重庆市禁止和限制使用的建筑材料及制品。
	　

	
	
	7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。
	  

	
	
	7.1.3 建筑造型要素简约，装饰性构件功能化。
	  

	
	









 评
分 项
	7.2.1 择优选用规则的建筑形体。
	

	
	
	7.2.2 对结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果。
	

	
	
	7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计。
	

	
	
	7.2.4 合理利用场地内已有建筑物、构筑物。
	

	
	
	★7.2.5 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔墙和隔断。
	

	
	
	7.2.6 采用工厂化生产的预制构件。
	

	
	
	7.2.7 厨房、卫浴间采用整体化定型设计。
	

	
	
	7.2.8 主要部位合理使用清水混凝土。
	

	
	
	7.2.9 选用本地建筑材料，降低运输能耗。
	

	
	
	7.2.10 建筑砂浆采用预拌砂浆。
	

	
	
	7.2.11 采用高强建筑结构材料，降低材料用量。
	

	
	
	7.2.12 合理采用高耐久性建筑结构材料。
	

	
	
	7.2.13 建筑外立面及室内装饰装修采用耐久性好、易维护的建筑材料。
	

	
	
	7.2.14采用通过认证的绿色建材。
	

	
	
	7.2.15 采用可再利用和可再循环材料。
	

	
	
	7.2.16使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30%。
	

	
	
	7.2.17 现浇混凝土采用预拌混凝土。
	


控制项
7.1.1 不采用国家和重庆市禁止和限制使用的建筑材料及制品。

1） 达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2） 评价要点：
使用技术（产品）是否符合要求：□是、□否
3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计文件。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交工程材料决算材料清单。
实际提交材料： 
	


7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。
1） 达标自评：

□达标、□不达标、□不参评（非混凝土结构的建筑此项不参评。）
2） 评价要点：

混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：□是、□否
3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计文件，设计选用的梁、柱纵向受力普通钢筋强度等级统计表。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸，实际选用的梁、柱纵向受力普通钢筋强度等级统计表。
实际提交材料： 
	


7.1.3 建筑造型要素简约，装饰性构件功能化。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
1. 本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否
（没有功能作用的装饰构件主要指：不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件。） 
2. 如果使用了装饰性构件，其功能是      （如遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等）。 
3. 居住建筑：纯装饰性构件的造价是否低于所在单幢建筑造价的百分之二：□是、□否 
装饰性构件的造价：      （万元），工程总造价：      （万元） 
4. 公共建筑：纯装饰性构件的造价是否低于所在单幢建筑造价的千分之五：□是、□否 
装饰性构件的造价：      （万元），工程总造价：      （万元） 
5. 女儿墙高度是否超过规范要求的 2 倍：□是、□否。 
女儿墙高度：      （米）
简要叙述项目装饰性构件使用情况（200字内）。

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计文件，有装饰性构件的应提供其功能说明书和造价说明，对无功能作用的装饰性构件应提供造价计算书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交竣工图纸和相关说明。
实际提交材料：
	


评分项
7.2.1 择优选用规则的建筑形体。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2） 评价要点（评价总分值为9分，得分不可累加）：


1　属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的、形体不规则的建筑，□3；
2　属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的、形体规则的建筑，□9。
本项目建筑存在的不规则类型：
表7.2.1-1平面不规则的主要类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	楼号

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层
	


表7.2.1-2竖向不规则的主要类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	楼号

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	


 3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑图、结构施工图。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交相关竣工图。
实际提交材料： 

	


7.2.2 对结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为5分，得分可累加）：
1　对地基基础方案进行节材优化选型，□2；
2　对结构体系进行节材优化设计，□2；

3　对结构构件进行节材优化设计，□1。

简要说明对结构体系及构件进行优化设计的方案（200字内）

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑图、结构施工图和地基基础方案比选论证报告、结构体系节材优化设计书和结构构件节材优化设计书。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交竣工图。
实际提交材料： 

	


7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：
1  住宅建筑
1）住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例达到30%，□6；

2）住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例达到达到100%，□10；

2　公共建筑

1）公共部位一体化设计，□6；

2）所有部位一体化设计，□10。

 3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交土建、装修各专业施工图及其它证明材料。 

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交土建、装修各专业竣工图及其它证明材料。 

实际提交材料： 

	


7.2.4 合理利用场地内已有建筑物、构筑物。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（当建筑场地内无既有建筑物、构筑物，或能合理说明场地内已有建筑物、构筑物不能或不适于利用时，本条不参评。）
2） 评价要点：
合理利用场地内已有建筑物、构筑物 □2。
3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑施工图及已有建筑物、构筑物情况说明。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑竣工图及已有建筑物、构筑物情况说明。
实际提交材料： 

	


7.2.5 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔墙和隔断。
1）得分自评
□得分、□不得分、□不参评（居住建筑此项不参评。）
2） 评价要点(评价总分值为5分，得分不可累加)：
1　可重复使用隔墙和隔断比例不小于30%但小于50%，□3分；
2　不小于50%但小于80%，□4分；

3 不小于80%，□5分。

简述项目中可重复使用的隔墙和隔断利用情况（300字内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑、结构施工图及可重复使用隔墙的比例计算书。 

申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑、结构竣工图及可重复使用隔墙的比例计算书。
实际提交材料： 

	


7.2.6 采用工厂化生产的预制构件。

1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（对于砌体结构建筑，本条不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为5分，得分不可累加）：
1　预制构件用量达到15%，□3；
2　预制构件用量达到30%，□4；

3  预制构件用量达到50%，□5。

简要叙述项目预制构件使用情况（300字内）

	


 3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图、工程材料用量概预算清单。 

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图、工程材料用量决算清单。
实际提交材料： 

	


7.2.7 厨房、卫浴间采用整体化定型设计。
1） 得分自评
□得分、□不得分、□不参评（非居住建筑、酒店建筑不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　厨房进行整体化定型设计，□3；
2　卫浴间进行整体化定型设计，□3。

简要叙述厨房、卫浴整体化定型设计方案（300字内）。

	


 3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑设计或装修设计图和设计说明。 

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图、工程材料用量决算表、施工记录。
实际提交材料： 
	


7.2.8 主要部位合理使用清水混凝土。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2） 评价要点（评价分值为2分）：

主要部位合理使用清水混凝土，□2。
请简要说明本项目清水混泥土使用情况（200 字以内）
	


3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑施工图及清水混凝土使用说明。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑竣工图、清水混凝土施工记录。

实际提交材料： 

	


7.2.9 选用本地建筑材料，降低运输能耗。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：
1　施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的60％以上，□6；
2　施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70％以上，□8；

3　施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的90％以上，□10。

简述项目使用的本地建筑材料（200字以内）

	


3） 证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交核查材料进场记录及本地建筑材料使用比例计算书等证明文件。
实际提交材料： 
	


7.2.10 建筑砂浆采用预拌砂浆。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2） 评价要点（评价总分值为5分，得分不可累加）：
1　不少于50%的砂浆采用预拌砂浆，□3分；
2　砂浆全部采用预拌砂浆，□5分。

简述项目预拌砂浆使用情况（400字内）。

	


 3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图及说明。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图及说明，以及砂浆用量清单等证明文件。
实际提交材料： 

	


7.2.11 采用高强建筑结构材料，降低材料用量

1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（砌体结构和木结构的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：
1　混凝土结构
1）受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的30％以上，□4；

2）受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的50％以上，□6；

　　　3）受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的70％以上，□8；

　　　4）受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的85％以上，或使用HRB500级钢筋占受力普通钢筋的65%以上，□10。

或者

　　　5）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50％，□10。
2　钢结构

　1）Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于50％，□8；

　2）Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于70％，□10；

3　混合结构

对其混凝土结构部分，按本条第1款进行评价；对其钢结构部分，按本条第2款进行评价；得分取前两项得分的平均值。                 （       ）分

简述项目高强建筑结构材料使用情况及用量（300字内）。

	


3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交结构施工图及高强度材料用量比例计算书。

申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图、施工记录及材料决算清单。
实际提交材料： 

	


7.2.12 合理采用高耐久性建筑结构材料。

1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（非混凝土结构及钢结构类型的民用建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为5分，得分不可累加）：
1　混凝土结构
高耐久性的高性能混凝土用量占混凝土总量的比例超过50％，□5；

2　钢结构

采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，□5；

简述项目高耐久性建筑结构材料的使用情况（300字内）。

	


3） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑及结构施工图。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交施工记录及材料决算清单中高耐久性建筑结构材料的使用情况，砼配合比报告单以及混凝土配料清单，第三方出具的进场及复验报告，工程中采用高耐久性建筑结构材料的情况表。
实际提交材料： 
	


7.2.13 建筑外立面及室内装饰装修采用耐久性好、易维护的建筑材料。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为3分，得分可累加）：
1  采用耐久性好、易维护的外立面材料，□2；
2  采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，□1。
简述建筑外立面及室内装饰装修的建筑材料使用情况(300字)

	


 3） 证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，本条的评价方法为查阅材料决算清单、材料检测报告。
实际提交材料： 
	


7.2.14采用通过认证的绿色建材。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为3分，得分不可累加）：
1  通过认证或备案的绿色建材重量占建筑材料总重量的比例不小于30% 但小于60%，□1；
2  通过认证或备案的绿色建材重量占建筑材料总重量的比例不小于60%，□3。

3） 证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交绿色建材的认证或备案材料。
实际提交材料： 

	


7.2.15采用可再利用和可再循环材料。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2） 评价要点（评价总分值为10分，得分不可累加）：
1　住宅建筑可再利用和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例不小于6%但小于10%，□8；不小于10%,□10。

2　公共建筑可再利用和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例不小于10%但小于15%，□8；不小于15%，□10。

简述项目可再利用和可再循环材料利用情况（300字内）

	


 3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交工程概预算材料清单和相关材料使用比例计算书。

申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交工程决算材料清单和相应的产品检测报告。
要求：
可再循环材料利用率详见附录四。
实际提交材料： 

	


7.2.16 使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30%。

1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识 ”的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为5分，得分不可累加）：
1　采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例达到30%，□3分；达到50%，□5分；
或者

2　采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达到30%，□5分。

简述项目以废弃物为原料生产的建筑材料利用情况（300字内）。

	


 3） 证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交工程决算材料清单、以废弃物为原料生产的建筑材料检测报告和废弃物建材资源综合利用认定证书等证明材料，相关建筑材料的使用情况和废弃物掺量等材料。
实际提交材料： 

	


7.2.17 现浇混凝土采用预拌混凝土。
1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2） 评价要点（评价分值为5分）：
现浇混凝土采用预拌混凝土，预拌混凝土应符合国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，□5。
3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交施工图及说明。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸及说明，以及预拌混凝土用量清单等证明文件。 

实际提交材料： 
	


5、 室内环境质量
	名称
	类别
	标准条文
	达标判定/得分情况

	













 室
 内
 环
 境
 质
 量
	控
制
项
	8.1.1 主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	　

	
	
	8.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	  

	
	
	8.1.3　室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。
	  

	
	
	8.1.4 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
	  

	
	
	8.1.5 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。
	  

	
	
	8.1.6 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露。
	  

	
	
	8.1.7房间的屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
	

	
	
	8.1.8 建筑材料、装修材料中有害物质含量符合室内装饰装修材料相关现行国家标准GB 18580～18588、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。
	

	
	
	8.1.9 建筑外墙、屋面应具有良好的防水性能。
	

	
	



评

分
项
	8.2.1 主要功能房间的室内噪声级低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定值。
	

	
	
	8.2.2　主要功能房间的隔声性能良好。
	

	
	
	8.2.3 建筑平面布局和空间功能安排合理，减少排水噪声、管道噪声，减少相邻空间的噪声干扰。
	

	
	
	★8.2.4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。
	

	
	
	8.2.5建筑主要功能房间具有良好的视野，避免视线干扰。
	

	
	
	8.2.6　主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。
	

	
	
	8.2.7改善建筑室内天然采光效果。
	

	
	
	8.2.8 采取可调节遮阳措施，防止夏季太阳辐射透过窗户玻璃直接进入室内。
	

	
	
	8.2.9 供暖空调系统末端现场独立调节方便、有利于改善人员舒适性。
	

	
	
	8.2.10　优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。
	

	
	
	8.2.11 室内气流组织合理。
	

	
	
	★8.2.12 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。
	

	
	
	8.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，保证地下车库污染物浓度符合有关标准的规定。
	


控制项
8.1.1主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。□是 □否
主要功能房间噪声
	房间类型
	《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求
	室内噪声级

	
	
	

	
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件，基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及图纸上的落实情况，及可能的声环境专项设计报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交典型时间、主要功能房间的室内噪声第三方检测报告。
实际提交材料：
	


8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
卧室在关窗状态下的噪声为__dB（昼间），_dB（夜间）
楼板和分户墙的空气声计权隔声量为__ dB（楼板）；__  dB（夜间）
楼板的计权标准化撞击声声压级为____ dB； 
户门的空气声计权隔声量为___ dB； 
外窗是否沿街：□是、□否，其空气声计权隔声量为_____ dB
请简要说明一下情况（300字左右）。

1、选出最不利楼栋、套型，并说明理由； 
2、当地主要噪声源； 
3、该楼栋各围护结构的隔声措施。
	   


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 的建筑，应提交设计图纸（主要是围护结构的构造说明、图纸、以及相关的检测报告）、相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交相关竣工图、典型房间现场隔声第三方检测报告。
实际提交材料：
	


8.1.3　室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。
1)  达标自评
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评 。）
2） 评价要点：
室内空气污染物浓度检测报告（包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡）的活度、浓度是否满足要求：□是、□否
3） 证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交室内污染物检测报告。

实际提交材料：

	


8.1.4 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
简要说明建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等情况：（300字以内）
	


	房间类型
	     照度（Lx）
	   统一眩光值
	  一般显色指数

	
	 设计值
	 标准值
	 设计值
	 标准值
	 设计值
	标准值

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交电气专业相关设计文件和图纸，照明灯具技术参数及专项计算分析报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交电气专业相关竣工图纸，照明灯具技术参数以及建筑室内照度情况的现场第三方检测报告。 
实际提交材料：
	


8.1.5 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（未集中供暖空调的建筑不参评 。）
2）评价要点：
主要功能房间的温度、湿度、新风量值
	房间类型
	温度
	湿度
	新风量

	
	标准值
	设计值/实际值
	标准值
	设计值/实际值
	标准值
	设计值/实际值

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、“绿色建筑竣工评价标识” 的建筑，应提交暖通专业设计说明等设计文件。

申报“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交典型房间空调期间的室内温湿度第三方检测报告，新风机组风量检测报告，以及典型房间空调期间的室内二氧化碳浓度第三方检测报告。
实际提交材料：
	


8.1.6 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
简要说明防结露计算及其措施：（150 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交外围护结构结点构造图、防结露计算书和系统设计资料。

申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识” 的建筑，在设计评价方法之外还应提交相关竣工文件。 
实际提交材料：
	


8.1.7房间的屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
房间的屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。□是、□否
简要说明屋顶和东、西外墙隔热性能满足相关标准的情况：（150 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交围护结构热工设计说明等图纸或文件，以及围护结构隔热性能计算书。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识” 的建筑，在设计评价方法之外还应提交相关竣工文件。 
实际提交材料：
	


8.1.8 建筑材料、装修材料中有害物质含量符合室内装饰装修材料相关现行国家标准GB 18580～18588、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

1） 达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评 。）
2） 评价要点：

室内装饰装修材料（主要包括人造板及其制品、木器涂料、内墙涂料、胶粘剂、木家具、壁纸、卷材地板、地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂等）所含有害物质、混凝土外加剂中释放氨量、建筑材料放射性核素限量，是否符合规范要求：□是、□否
3） 证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交装饰装修竣工图纸和材料清单，由具有资质的第三方检验机构出具的产品检验报告。

实际提交材料： 
	


8.1.9 建筑外墙、屋面应具有良好的防水性能。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评
2）评价要点：
1外墙、屋面工程所用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求 □是、□否。

2产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测 □是、□否。

3外墙、屋面防水工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏和积水现象□是、□否。

简述建筑外墙、屋面的防水措施（300字内）。
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关建筑图纸、技术措施。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价之外还应提交第三方检测报告。
申报 “绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价之外还应提交第三方检测报告、业主投诉记录。
实际提交材料：
	


评分项
8.2.1 主要功能房间的室内噪声级低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定值。
1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为6分，得分不可累加）：
1　噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，□3；
2　噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的高要求标准限值，□6；
主要功能房间噪声等级

	房间类型
	低限标准限值
	高限标准限值 
	高低标准平均值
	室内噪声等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑设计平面图纸，室内的背景噪声分析报告（应基于项目环评报告并综合考虑室内噪声源的影响）以及图纸上的落实情况，及可能的声环境专项设计报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识” 的建筑，在设计评价方法之外还应提交典型时间、主要功能房间的室内噪声第三方检测报告。
实际提交材料：
	


8.2.2　主要功能房间的隔声性能良好。
1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为9分，得分可累加）：
1　构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，□3；达到高要求标准限值，□5；
2　楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，□3；达到高要求标准限值，□4；
                       主要功能房间隔声性能表
	房间类型
	项 目
	设计值
	标准低限值
	标准高限值
	平均值

	
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	
	
	
	

	
	楼板的撞击声隔声性能
	
	
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计图纸（主要是围护结构的构造说明、图纸、以及相关的检测报告）、相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交相关竣工图、典型房间现场隔声第三方检测报告。
实际提交材料：
	


8.2.3建筑平面布局和空间功能安排合理，减少排水噪声、管道噪声，减少相邻空间的噪声干扰。

1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2） 评价要点（评价总分值为4分，得分可累加）：
1 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题，□2；
2　采用同层排水，或新型降噪管，使用率在50%以上，□2。

简要说明建筑平面布局及空间功能安排，及降噪措施（300字内）。
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 、“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交设计图纸。
实际提交材料：
	


8.2.4公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。
1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评（住宅建筑不参评。如果公共建筑中不含这类房间，本条不参评。）
2）评价要点（评价总分值为3分，）：
公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。依据《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356，剧场应满足第3章要求，多用途厅堂应满足第5章要求，噪声控制应满足第6章要求。□3
简要说明多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间的声学设计。（200 字以内）

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计图纸和声学设计专项报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交声学性能测试报告。
实际提交材料：
	


8.2.5建筑主要功能房间具有良好的视野，避免视线干扰。

1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为3分，得分不可累加）：
两幢住宅楼的直接间距最小为___ m，这两幢楼为：_____
一套住宅中有___个卫生间，其中____个卫生间设有外窗。
1　居住建筑两栋建筑直接间距超过18m，或无视线干扰；当套型内只有一个卫生间时应采用明卫，当套型内有两个及以上的卫生间时，最多只有一个卫生间为非明卫，□3；
2　公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰，□3。

本项目如有多种户型，请填写下表： 
	房间类型
	卫生间个数
	设有外窗的卫生间个数

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑专业平面和门窗的设计图纸和文件，以及主要功能房间的视线模拟分析报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价之外还应提交相关竣工文件。
实际提交材料： 

	


8.2.6主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》 GB 50033的要求。
1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为8分，得分不可累加）：
1 居住建筑卧室、起居室的窗地面积比达到1/6， □6；达到1/5 ，□8；
2 公共建筑主要功能房间60%以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，得4分，达标面积比例每提高5%加1分，最高分值为8分。                                             
面积比例评分规则

	面积比例RA
	得分

	60%≤RA＜65%
	□4

	65%≤RA＜70%
	□5

	70%≤RA＜75%
	□6

	75%≤RA＜80%
	□7

	RA≥80%
	□8


                       主要功能房间的采光要求
	房间类型
	采光等级
	外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗）
	窗地面积比

	
	
	
	实际值(分数)
	标准要求(分数)

	A户型
	主卧
	
	
	
	

	
	卧室1
	
	
	
	

	
	卧室2
	
	
	
	

	
	客厅与餐厅
	
	
	
	

	B户型
	主卧
	
	
	
	

	
	卧室
	
	
	
	

	
	客厅与餐厅
	
	
	
	

	C户型
	卧室1
	
	
	
	

	
	卧室2
	
	
	
	

	
	客厅与餐厅
	
	
	
	

	D户型
	卧室1
	
	
	
	

	
	卧室2
	
	
	
	

	
	客厅与餐厅
	
	
	
	


若窗地面积比不能满足标准要求，则应进行自然采光模拟计算。 
	房间类型
	采光系数最低值

	
	实际值
	标准要求

	A客厅
	
	

	A卧室
	
	

	B客厅
	
	

	B卧室
	
	

	C客厅
	
	

	C卧室
	
	

	D客厅
	
	

	D卧室
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件和采光系数计算分析报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工文件，以及天然采光模拟或实测分析报告。 
实际提交材料： 
	


8.2.7 改善建筑室内天然采光效果。

1） 达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2） 评价要点（评价总分值为14分，得分可累加）：
1　主要功能房间有合理的控制眩光、改善天然采光均匀性的措施，且内区采光系数满足采光要求的面积比例不低于60%，得4分，每增加5%增加2分，最高得10分；
	面积比例RA
	得分

	60%≤RA＜65%
	□4

	65%≤RA＜70%
	□6

	75%≤RA＜80%
	□8

	RA≥80%
	□10


2　地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例大于5%，得1分，面积达标比例每提高5%得1分，最高得4分。

	面积比例RA
	得分

	5%≤RA＜10%
	□1

	10%≤RA＜15%
	□2

	15%≤RA＜20%
	□3

	RA≥20%
	□4


简要说明主要功能房间控制眩光、改善天然采光均匀性的措施。（300字内）

	


3） 证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件、天然采光模拟分析报告和照明设计说明及图纸。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工文件，以及天然采光和人工照明现场实测报告。
实际提交材料：
	


8.2.8采取可调节遮阳措施，防止夏季太阳辐射透过窗户玻璃直接进入室内。

1）达标自评
□得分、□不得分、□不参评
2）评估要点（评价总分值为12分，得分不可累加）：
南向是否采用外遮阳：□是、□否 
东向是否采用外遮阳：□是、□否 
西向是否采用外遮阳：□是、□否 
透明部分面积_______有可控遮阳调节措施
1　太阳直射辐射可直接进入室内的外窗或幕墙，其透明部分面积的25%有可控遮阳调节措施，□6；
2　透明部分面积的50%以上有可控遮阳调节措施，□12。
概述遮阳装置选用的原则、遮阳装置形式，并简要说明效果（300字以内）

	


3）证明材料
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑专业相关设计文件和图纸，以及产品检验检测报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价之外还应提交相关竣工图纸。
实际提交材料：
	


8.2.9供暖空调系统末端现场独立调节方便、有利于改善人员舒适性。

1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评（未设置集中供暖空调的建筑不参评 。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分不可累加）：
1　75%及以上的主要功能房间的供暖、空调末端装置可独立启停和调节室温，□4；
2　90%及以上的主要功能房间满足上述要求，□8。
	主要功能房间
	采用能独立开启的空调末端
	采用能进行温湿度调节的空调末端
	采用能进行温湿度独立调节的空调末端

	类型
	是否采用
	末端形式
	是否采用
	末端形式
	是否采用
	末端形式

	
	□
	
	□
	
	□
	

	
	□
	
	□
	
	□
	

	
	□
	
	□
	
	□
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑专业相关设计文件和图纸，以及产品检验检测报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交相关竣工图纸。
实际提交材料：
	


8.2.10优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。

1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为13分，得分不可累加）：
1 居住建筑通风开口面积与房间地板面积的比例达到8%，□13；
2 公共建筑在过渡季典型工况下，不少于60%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h，得6分，达标房间比例每提高5%加1分，最高得分为13分。
	房间数量比例RR
	得分

	60%≤RR＜65%
	□6

	65%≤RR＜70%
	□7

	70%≤RR＜75%
	□8

	75%≤RR＜80%
	□9

	80%≤RR＜85%
	□10

	85%≤RR＜90%
	□11

	90%≤RR＜95%
	□12

	RR≥95%
	□13


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑空间平面图、规划设计图等相关设计文件和图纸，建筑门窗表以及必要的自然通风模拟分析报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交相关竣工图纸。
实际提交材料：
	


8.2.11室内气流组织合理。

1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为5分，得分可累加）：
1　避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间或室外主要活动场所，□2；
2　重要功能区域通风或空调供暖工况下的气流组织满足热环境参数设计要求，□3。
简要说明主要功能房间的气流组织设计（包括风口位置、送风速度、热环境参数设计等）： （100 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交建筑专业平面图、门窗表以及暖通专业相关设计文件和图纸，以及气流组织模拟分析报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图纸，气流组织模拟分析报告或测试报告。
实际提交材料：
	


8.2.12主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。

1）达标自评
□得分、□不得分、□不参评（未设置集中通风空调的公共建筑不参评。住宅建筑不参评。）
2）评价要点（评价总分值为10分，得分可累加）：
1　对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析并与通风联动，□7；
2　实现对室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，□3。
概述室内空气质量监控系统：（二氧化碳/室内污染物浓度）采集数据表、包括监控参数、系统功能、联动系统等。（500 字以内）

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通和电气专业相关设计文件和图纸。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图纸、运行记录。 

实际提交材料：
	


8.2.13地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，保证地下车库污染物浓度符合有关标准的规定。

1）达标自评：
□得分、□不得分、□不参评（未设置设地下车库的建筑不参评。）
2）评价要点（评价分值为5分）：
地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，保证地下车库污染物浓度符合有关标准的规定  □5
简要说明一氧化碳浓度监测装置的设计，及地下车库污染物浓度检测说明（500 字以内）

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通和电气专业相关设计文件和图纸。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图纸。
实际提交材料：
	


6、 施工管理
	名称
	类别
	标准条文
	达标判定/得分情况

	施
工
管
理
	控制项
	9.1.1 建立绿色建筑项目施工管理体系和组织机构，并落实各级责任人。
	

	
	
	9.1.2 施工项目部制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施。
	

	
	
	9.1.3 施工项目部制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。
	

	
	
	9.1.4 施工前进行设计文件中绿色建筑重点内容的专业会审。
	

	
	评

分
项
	9.2.1 采取洒水、覆盖、遮挡等有效的降尘措施。
	

	
	
	9.2.2 采取有效的降噪措施。在施工场界测量并记录噪声，满足国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。
	

	
	
	9.2.3 制定并实施施工废弃物减量化资源化计划。
	

	
	
	9.2.4 制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗。
	

	
	
	9.2.5 制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗。
	

	
	
	9.2.6 减少预拌混凝土的损耗。
	

	
	
	9.2.7降低钢筋损耗率。
	

	
	
	9.2.8 提高模板周转次数。
	

	
	
	9.2.9 实施设计文件中绿色建筑重点内容。
	

	
	
	9.2.10 严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更。
	

	
	
	9.2.11　施工过程中采取相关措施保证建筑的耐久性。　　
	

	
	
	●9.2.12 实现土建装修一体化施工。
	

	
	
	9.2.13 工程竣工验收前，由建设单位组织有关责任单位，进行机电系统的综合调试和联合试运转，结果符合设计要求。
	

	
	
	9.2.14 材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。
	

	
	
	9.2.15 施工现场生产、生活及办公临时设施设置合理。
	

	
	
	9.2.16 合理保护古树、大树及具有地域性代表性的乡土植物，对施工场地内良好的表面耕植土进行收集和利用。
	


控制项
9.1.1建立绿色建筑项目施工管理体系和组织机构，并落实各级责任人。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
简要说明施工管理体系和组织机构，各级责任人（500字以内）。
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交该项目组织机构的相关制度文件，在施工过程中各种主要活动的可证明记录，包括可证明时间、人物、事件的纸质和电子文件，影像资料等。
实际提交材料：
	


9.1.2施工项目部制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
施工单位提交的施工组织设计文件中对控制扬尘的技术路线和方案、以及提出避免、消除、减轻土壤侵蚀和污染的对策与措施的简述：（400 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交施工全过程环境保护计划书、施工单位ISO14001认证文件、环境保护实施记录文件（包括责任人签字的检查记录、照片或影像等）、可能有的当地环保局或建委等有关部门对环境影响因子如扬尘、噪声、污水排放评价的达标证明。记录文件包括对采取的措施、检查等有责任人签字，以及有关图片、影像等的佐证。
实际提交材料：
	


9.1.3施工项目部制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施 □是、□否

简要说明人员职业健康安全管理计划（200字内）

	


3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交职业健康安全管理计划、施工单位OHSAS18000职业健康与安全体系认证文件、现场作业危险源清单及其控制计划、现场作业人员个人防护用品配备及发放台帐，必要时核实劳动保护用品或器具进货单。实施记录，如劳保用品发放记录、职业健康的有关照片、影像佐证等；安全方面的安全措施、安全教育、安全检查记录等。
实际提交材料：
	


9.1.4施工前进行设计文件中绿色建筑重点内容的专业会审。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
绿色建筑性能的重点内容逐一交底 □是、□否。
3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识” 、“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交各专业设计文件交底记录；设计院提供的绿色建筑重点内容要点说明；建设单位组织的绿色建筑重点内容专项会审记录。包括承包商提出的问题，设计单位的答复、会审结果、解决方法、需要进一步商讨的问题等。
实际提交材料：
	


评分项
9.2.1 采取洒水、覆盖、遮挡等有效的降尘措施。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价分值为4分）：
采取洒水、覆盖、遮挡等有效的降尘措施。□4
降尘措施记录表
	工程名称
	　
	编号
	　

	　
	
	填表日期
	　

	施工单位
	　
	施工阶段
	　

	降尘对象
	降尘措施

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	建设单位
	监理单位
	施工单位

	各方签字
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


简述项目采取的洒水、覆盖、遮挡等有效的降尘措施（300字内）
	


3） 证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交由建设单位、施工单位、监理单位签字确认的降尘措施实施记录。每月不少于一次降尘措施记录表。
实际提交材料： 
	


9.2.2采取有效的降噪措施。在施工场界测量并记录噪声，满足国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价分值为6分）：
项目施工过程有降噪措施：□是、□否
项目施工场界测量并记录噪声：□是、□否

采取有效的降噪措施。在施工场界测量并记录噪声，包括采用低噪声设备，运用吸声、消声、隔声、隔振等降噪措施，降低施工机械噪声，使其满足国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。  □6

简要介绍项目施工过程的降噪措施（200字内）
	


3） 证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交每月不少于一次的场界噪声测量记录、降噪措施记录表、场界测量的等效声级纪录。
9.2.3制定并实施施工废弃物减量化资源化计划。
1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为8分，得分可累加）：
1　制定施工废弃物减量化资源化计划，□1分；
2　可回收施工废弃物的回收率不小于80%，□3分；
3　每10000m2建筑面积施工固体废弃物排放量：
　1）不大于400t但大于350t，□1分；
　2）不大于350t但大于300t，□3分；
　3）不大于300t，□4分。
对项目废弃物减量化资源化计划简单阐述（300字内）
	


3） 证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑施工废弃物减量化资源化计划，回收站出具的建筑施工废弃物回收单据，各类建筑材料进货单，各类工程量结算清单，施工单位统计计算的每10000m2建筑施工固体废弃物排放量。
实际提交材料： 
	


9.2.4.制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2) 评价要点（评价总分值为8分，得分可累加）：
1　制定并实施施工节能和用能方案，□1；
2　监测并记录施工区、生活区的能耗，□3；
3　监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗，□3；
4　监测并记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗，□1。
简要说明项目施工节能和用能方案及典型代表月的施工能耗记录。（200字内）

	



 3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交施工节能和用能方案，用能监测记录，建成每平方米建筑能耗值。
实际提交材料： 
	


9.2.5制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗。
1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分可累加）：
1　制定并实施施工节水和用水方案，□1分；
2　监测并记录施工区、生活区的水耗数据，□3分；
3　监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据，□2分；
4　利用循环水洗刷、降尘、绿化等，□2分。
简要说明项目施工节水和用水方案及典型代表月的施工水耗记录。（200字内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交施工节水和用水方案，用水监测记录，建成每平方米建筑水耗值，有监理证明的循环水使用记录以及项目配置的施工现场水循环使用设施，循环水使用照片、影像等证明资料。
实际提交材料：
	


9.2.6 减少预拌混凝土的损耗。

1）得分自评:

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。对未使用预拌混凝土的项目，本条不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分不可累加）：
1　损耗率不大于1.5%但大于1.0%，□3；
2　损耗率不大于1.0%，□6。
简述预拌混凝土使用情况（300字内）：

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交混凝土用量结算清单、预拌混凝土进货单，施工单位统计计算的预拌混凝土损耗率。
实际提交材料： 
	


9.2.7降低钢筋损耗率。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。对不使用钢筋的项目，本条得 8分。）
2）评价要点（评价总分值为8分, 得分不可累加）：
1　80%以上的钢筋采用专业化生产的成型钢筋，□8；
2　现场加工钢筋损耗率：
　1）不大于4.0%但大于3.0%，□4；
　2）不大于3.0%但大于1.5%，□6；
　3）不大于1.5%，□8。
3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交专业化生产钢筋用量结算清单、成型钢筋进货单，施工单位统计计算的成型钢筋使用率，现场钢筋加工的钢筋工程量清单、钢筋用量结算清单，钢筋进货单，施工单位统计计算的现场加工钢筋损耗率。设计评价预审时，提交专业化加工的建议文件，如条件具备情况、有无加工厂、运输距离等。 
实际提交材料： 
	


9.2.8提高模板周转次数。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分不可累加）：
1　工具式定型模板使用面积占模板工程总面积的比例不小于50%但小于70%，□4；
2　不小于70%但小于85%，□6；
3　不小于85%，□8。

3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交模板工程施工方案，定型模板进货单或租赁合同，模板工程量清单，以及施工单位统计计算的定型模板使用率；模架施工方案，施工方案中一般包括模板工程量总面积、定型模板面积、非标模板面积、标准层模板流水方案等。必要时提交定型模板的租赁或购买合同、定型模板的面积。
实际提交材料： 
	


9.2.9实施设计文件中绿色建筑重点内容。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价分值为4分，得分可累加）：
1 参加各方进行绿色建筑重点内容的专项交底，□2；
2 施工过程中以施工日志记录绿色建筑重点内容的实施情况，□2。
3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交各专业设计文件会审记录、施工日志记录。
实际提交材料：

	


9.2.10严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价分值为4分）：
严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更。□4
3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交各专业设计文件变更记录、洽商记录、会议纪要、施工日志记录。针对绿色建筑重点内容，如果没有发生变更，应该提交有监理工程师签字的无变更证明材料；如果发生了变更，应提交相应的设计变更申请表、设计变更记录文件、设计变更通知单等，变更后绿色性能说明，以判断变更后是否降低了建筑的绿色性能。
实际提交材料：

	


9.2.11　施工过程中采取相关措施保证建筑的耐久性。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分可累加）：
1　对保证建筑结构耐久性的技术措施进行相应检测并记录，□3；
2　对有节能、环保要求的设备进行相应检测并记录，□3；
3　对有节能、环保要求的装修装饰材料进行相应检测并记录，□2。
施工过程中采取相关措施保证建筑的耐久性：（300字以内）

	


3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑结构耐久性的施工专项方案和检测报告，有关绿色建筑材料、设备的检测报告。
实际提交材料：
	


9.2.12实现土建装修一体化施工。

1） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。公共建筑不参评。）
2） 评价要点（评价总分值为12分，得分可累加）：
1　提供土建装修一体化施工图纸，□1；
2　工程竣工时主要功能空间的使用功能完备，装修到位，□3；
3　提供装修材料检测报告、机电设备检测报告、性能复试报告，□4；
4　提供建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书，□4；
3） 证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交土建装修一体化的证明资料；竣工验收时主要功能空间的实景照片及说明；装修材料、机电设备检测报告、性能复试报告；建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书。设计评价预审时，提交土建装修一体化设计图纸、效果图。有关材料、设备的检测、复试报告可采用分项工程验收的资料。 
实际提交材料： 
	


9.2.13工程竣工验收前，由建设单位组织有关责任单位，进行机电系统的综合调试和联合试运转，结果符合设计要求。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价分值为8分）：
工程竣工验收前，由建设单位组织有关责任单位，进行机电系统的综合调试和联合试运转，结果符合设计要求。  □8
3）证明材料：
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交设计文件中机电系统综合调试和联合试运转方案和技术要点，施工日志、调试运转记录。设计评价预审时，提交设计方提供的综合调试和联合试运转技术要点文件。
实际提交材料：

	


9.2.14材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为2分，得分可累加）：
1　材料运输组织的相关分析报告证明了材料运输方式的合理，□1；
2　相关分析报告证明现场平面装卸布置合理，□1。
对施工过程中材料运输工具，装卸方法以及现场平面布置做简要说明。

	



3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交材料运输记录（包括材料类型、材料采购地点、运输方式、装卸方法的记录），由建设方提供的材料运输组织相关分析报告。
实际提交材料：

	


9.2.15施工现场生产、生活及办公临时设施设置合理。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为3分，得分可累加）：
1　合理布局生产、生活及办公临时设施，□1；
2　临时设施采用可再利用节能材料，□1；
3　合理配置空调、风扇、供暖设备数量，规定使用时间，实行分段分时使用，□1。
简述施工现场生产、生活及办公临时设施设置情况（300字内）。
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交施工组织记录等相关文件、相关技术报告。
实际提交材料：

	


9.2.16合理保护古树、大树及具有地域性代表性的乡土植物，对施工场地内良好的表面耕植土进行收集和利用。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价分值为3分）：
合理保护古树、大树及具有地域性代表性的乡土植物，按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化，对施工场地内良好的表面耕植土进行收集和利用。□3

3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交申报单位提供的相关报告分析或者证明文件，证明已对场地内良好的表面耕植土进行收集和利用，提交施工前后现场绿化情况以及场内良好的表面耕植土进行收集和利用情况。
实际提交材料：

	


7、 运行管理
	名称
	类别
	标准条文
	达标判定/得分情况

	运
营
管
理
	 控制项
	10.1.1 制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度。
	　

	
	
	10.1.2 制定垃圾管理制度，有效控制垃圾物流，对废弃物进行分类收集，垃圾容器设置规范。
	  

	
	
	10.1.3 运行过程中产生的废气、污水等污染物达标排放。
	  

	
	
	10.1.4 节能、节水设施工作正常，符合设计要求。
	

	
	
	10.1.5 供暖、通风、空调、照明等设备的自动监控系统工作正常，运行记录完整。
	

	
	评

分
项
	10.2.1 物业管理部门获得有关管理体系认证。
	

	
	
	10.2.2 节能、节水、节材与绿化的操作管理制度在现场明示，操作人员严格遵守规定。节能、节水设施的运行具有完善的管理制度和应急预案。
	

	
	
	10.2.3 实施能源资源管理激励机制，管理业绩与节约能源资源、提高经济效益挂钩。
	

	
	
	10.2.4 建立绿色教育宣传机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围。
	

	
	
	10.2.5 定期检查、调试公共设施设备，并根据运行检测数据进行设备系统的运行优化。
	

	
	
	★10.2.6 对供暖、通风与空调系统的节能运行管理综合评价达到重庆市《公共建筑采暖、通风与空调系统节能运行管理标准》DBJ 50-081 规定的3A 级或以上。
	

	
	
	10.2.7 对空调通风系统和照明系统按照相关规定进行定期检查和清洗。
	

	
	
	10.2.8 非传统水源的水质和用水量记录完整准确。
	

	
	
	10.2.9 智能化系统的运行效果满足建筑运行与管理的需要。
	

	
	
	10.2.10 应用信息化手段进行物业管理，建筑工程、设施、设备、部品、能耗等档案及记录齐全。 
	

	
	
	10.2.11采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。
	

	
	
	10.2.12栽种和移植的树木一次成活率大于90％，植物生长状态良好。
	

	
	
	10.2.13 垃圾站(间)不污染环境，不散发臭味。
	

	
	
	10.2.14 实行垃圾分类收集和处理。
	


控制项
10.1.1制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
1 物业管理单位应提交节能、节水、节材与绿化管理制度 □是、□否。
2 节能管理记录应体现各项主要用能系统和设备的运行记录、能源计量记录；□是、□否。
3 节水管理记录应体现各级水表计量的完整一年的数据；□是、□否。
4 节材管理记录主要指设备和材料的台帐记录；□是、□否。
5 绿化管理记录应体现绿化用水记录、化学药品使用记录等内容。□是、□否。
简要说明如何实施节能、节水等资源节约与绿化管理制度（300字以内）。
	


3）证明材料：
申报 “绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交物业管理公司提交的节能、节水、节材、绿化等相应管理制度以及日常管理记录、现场考察和用户抽样调查结果。
实际提交材料：
	


10.1.2制定垃圾管理制度，有效控制垃圾物流，对废弃物进行分类收集，垃圾容器设置规范。

1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
垃圾管理制度中应明确垃圾分类方式，如对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾进行分类收集。□是、□否
场地内应设置分类容器，且具有便于识别的标志。□是、□否

垃圾收集和运输过程符合环卫相关规定。□是、□否

垃圾的分类排放，应明确专业人员管理，严禁随意混合或在专门处理处置设施外处置垃圾。□是、□否

3）证明材料：

申报 “绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交垃圾收集处理的竣工图纸及设施清单、物业管理机构制定的垃圾管理制度。
实际提交材料：

	


10.1.3运行过程中产生的废气、污水等污染物达标排放。

1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
是否有具有资质的第三方检测机构出具的项目运行期排放废气、污水等污染物的排放检测报告  □是、□否
3）证明材料：
申报 “绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交污染物排放管理制度文件，项目运行期排放废气、污水等污染物的排放检测报告，物业管理机构提供建筑运营期（一年内）的第三方检测报告。
实际提交材料：
	


10.1.4节能、节水设施工作正常，符合设计要求。
1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
1 节能、节水设施的运行记录应至少包含提供一年的数据；□是、□否
2 节能、节水设施的运行分析报告（月报与年报）应能反映各项设施的运行情况及节能、节水的效果，如总能耗、可再生能源供能量、传统水源的总用水量、非传统水源的供水量等。 □是、□否
3）证明材料：
申报“绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交节能、节水设施的设计文件，设备系统的工作情况，节能、节水设施的运行数据月报与年报和能源系统运行数据，以确定达到设计的功能与技术指标。
实际提交材料：
	


10.1.5供暖、通风、空调、照明等设备的自动监控系统工作正常，运行记录完整。

1）达标自评：
□达标、□不达标、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点：
系统的运行记录和检测数据应保持一年以上，允许有不超过一个月的自动记录中断，但是主要能耗数据应在系统故障期提供人工记录。□是、□否
简要说明自动监控系统功能设置：（300 字以内）
	


3）证明材料：

申报 “绿色建筑评价标识” 的建筑，应提交设备自控系统竣工文件、运行记录。在BA系统的中央控制站上，提交系统对主要耗能设备监控的实时工作情况。系统的运行记录和检测数据应保持一年以上，允许有不超过一个月的自动记录中断，但是主要能耗数据应在系统故障期提供人工记录。在设计评价时预审BA系统设计文件，主要为监控点数表。 
实际提交材料： 
	


评分项
10.2.1物业管理部门获得有关管理体系认证。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
4） 评价要点（评价总分值为10分，得分可累加）：
1　具有IS0 14001环境管理体系认证，□4；
2　具有ISO 9001质量管理体系认证，□4；
3　具有现行国家标准《能源管理体系要求》GB/T 23331能源管理体系认证，□2。
5） 证明材料：
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交物业管理机构的1SO14001、ISO 9001和 GB/T 23331的认证证书，以及相关的工作文件。
实际提交材料：
	


10.2.2节能、节水、节材与绿化的操作管理制度在现场示，操作人员严格遵守规定。节能、节水设施的运行具有完善的管理制度和应急预案。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分可累加）：
1　操作管理制度在现场示，操作人员严格遵守规定，□4分；
2　节能、节水设施运行具有完善的管理制度和应急预案，□4分。
3）证明材料：
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交操作管理制度、操作规程、应急预案、操作人员的专业证书、节能节水系统的运行记录。
实际提交材料：
	


10.2.3实施能源资源管理激励机制，管理业绩与节约能源资源、提高经济效益挂钩。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1  物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制，□2；
2　与租用者的合同中包含节能条款，□1；
3　采用能源合同管理模式，□2。
4　提供业主反馈意见书，□1。

3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交物业管理机构的工作考核体系文件、业主和租用者以及管理企业之间的合同，业主反馈意见书。物业管理机构的工作考核体系中应包含资源管理激励机制，与租用者的合同中应包含节能条款。如新建建筑尚未实行合同能源管理，需要提供运营后的节能改进投入的实施情况。若被评项目采用合同能源管理公司进行能源管理，能源合同管理模式应符合被评项目的实际情况。
实际提交材料：
	


10.2.4建立绿色教育宣传机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　有绿色教育宣传工作记录，□2；
2　向使用者提供绿色设施使用手册，□2；
3　相关绿色行为与成效获得公共媒体报道，□2。
简要说明项目实施的绿色教育宣传机制（300字内）
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交绿色教育宣传的工作记录与报道记录，包括宣传内容和方式，参与人员数量等；绿色设施使用手册应符合项目实际情况，内容完整，便于理解与使用；可能获得的媒体报道（媒体名称、报道时间、栏目和内容）。
实际提交材料：
	


10.2.5定期检查、调试公共设施设备，并根据运行检测数据进行设备系统的运行优化。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为10分，得分可累加）：
1　对设施设备具有检查、调试、运行、标定记录，且管理措施齐全、调试运行记录完整，□7；
2　制定并实施设备能效改进方案，实施文档和改进后的运行记录齐全完整，并能持续改进，□3。
 简要叙述设备系统的运行优化策略（300字内）。
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关设备的检查、调试、运行、标定记录，以及能效改进方案等文件。物业管理机构的设备管理措施、检查调试、运行记录，审查设备能效改造等方案、施工文挡和改造后的运行记录，调试与运行记录应完整。由于运营评价期在建筑投运后一年，一般还不需要作规模化改造，但可根据运行的情况发现问题，并进行有效的局部改进。
实际提交材料：
	


10.2.6对供暖、通风与空调系统的节能运行管理综合评价达到重庆市《公共建筑采暖、通风与空调系统节能运行管理标准》DBJ 50-081 规定的3A 级或以上。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。居住建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价分值为4分）：
对供暖、通风与空调系统的节能运行管理综合评价达到重庆市《公共建筑采暖、通风与空调系统节能运行管理标准》DBJ 50-081 规定的3A 级或以上。 □4
3）证明材料：
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交运行阶段供暖、通风与空调系统运行考核情况。
实际提交材料：

	


10.2.7对空调通风系统和照明系统按照相关规定进行定期检查和清洗。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。对于不设集中空调通风系统的建筑，本条不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　具有清洗计划，□2；
2　执行清洗计划，并具有日常清洗维护记录，□4。
3）证明材料：
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交物业管理机构空调通风系统检查、清洗计划、工作记录和清洗效果评估报告。
实际提交材料：

	


10.2.8非传统水源的水质和用水量记录完整、准确。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。无非传统水源利用设施的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为4分，得分可累加）：
1　定期进行检测，□2；
2　水质检测报告全部合格，□2。
 
3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交非传统水源的检测、计量记录，具有定期的水质和水量监测记录报告。
实际提交材料：
	


10.2.9智能化系统的运行效果满足建筑运行与管理的需要。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为12分，得分可累加）：
1　居住建筑的智能化系统满足现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174的基本配置要求，□8；
   公共建筑的智能化系统满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的基本配置要求，□8；
2　智能化系统工作正常，符合设计要求，□4。
 简要说明智能化系统运行效果（300字内）
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交智能化系统工程专项设计文档（不接受未经深化的建筑电气弱电施工图）、施工变更文件、验收报告及运行记录。设计评价时提交安防系统、建筑设备监控管理系统、信息网络系统、监控中心及信息机房等设计文件。
实际提交材料：
	


10.2.10应用信息化手段进行物业管理，建筑工程、设施、设备、部品、能耗等档案及记录齐全。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分可累加）：
1　设置物业信息管理系统，□4；
2　物业管理信息系统功能完备，□2；
3　记录数据完整，□2。

3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交现场操作物业信息管理系统针对建筑工程及设备、配件档案和维修的信息记录，能耗和环境的监测数据。物业信息管理系统应运行正常，物业管理信息内容完备。应提供至少1年的用水量、用电量、用气量、用冷热量、设备部品更换等的数据，作为评价依据。
实际提交材料：
	


10.2.11采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　建立和实施化学药品管理责任制，□2；
2　病虫害防治用品使用记录完整，□2；
3　采用生物制剂、仿生制剂等无公害防治技术，□2。
 
3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交化学药品的进货清单与使用记录，农药化肥管理帐册和管理责任制。当评价项目的绿化工程委托专业机构实施养护时，应由养护机构提交本条要求的该项目的相关资料。
实际提交材料：
	


10.2.12栽种和移植的树木一次成活率大于90％，植物生长状态良好。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　工作记录完整，□4；
2　现场观感良好，□2。

3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交绿化管理报告。绿化管理制度应体现植物养护和补种的具体规定和目标；绿化日常管理记录应包括浇灌、施肥、剪枝以及病虫害防治等。
实际提交材料：
	


10.2.13垃圾站(间)不污染环境，不散发臭味。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为6分，得分可累加）：
1　垃圾站(间)定期冲洗，□2；
2　垃圾及时清运、处置，□2；
3　周边无臭味，用户反映良好，□2。

3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交垃圾站(间)的冲洗和排水设施情况，垃圾清运记录和用户抽样调查。
实际提交材料：
	


10.2.14实行垃圾分类收集和处理。

1）得分自评：

□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价总分值为8分，得分可累加）：
1　垃圾分类收集率不低于90％，□2；
2　可回收垃圾的回收比例不低于90%，□2；
3　对可生物降解垃圾进行单独收集和合理处置，□2；
4　对有害垃圾进行单独收集和合理处置，□2。
简述项目垃圾分类收集方法和处理措施（300字内）。
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交可生物降解垃圾的单独收集的比例、可生物降解垃圾处理间的设计文件。垃圾收集房设有风道或排风、冲洗和排水设施，处理过程无二次污染，可生物降解垃圾处理设备，运行正常。
实际提交材料：
	


8、提高与创新
	名称
	类别
	标准条文
	达标判定/得分情况

	
	加分项
　
	11.2.1　围护结构热工性能指标优于国家、地方或行业建筑节能设计标准的规定。
	

	
	
	11.2.2 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的1级。
	

	
	
	11.2.3 根据当地资源及气候条件，采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构体系。
	

	
	
	11.2.4 采取有效的空气处理措施，并设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。
	

	
	
	11.2.5 装修工程竣工后，建筑室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的70%。
	

	
	
	11.2.6 建筑方案充分考虑当地资源、气候条件、场地特征和使用功能，合理控制和分配投资预算，具有明显的提高资源利用效率、提高建筑性能质量和环境友好性等方面的特征。
	

	
	
	11.2.7 合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准要求。
	

	
	
	11.2.8 在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段应用建筑信息模型（BIM）技术，每用于1个阶段得1分，两个或二个以上阶段应用得2分。
	

	
	
	11.2.9 对建筑进行碳排放计算分析，采取有效措施降低单位建筑面积碳排放强度。
	

	
	
	11.2.10 在节能、节材、节水、节地、环境保护和运行管理等方面，采用创新性强且实用效果突出的新技术、新材料、新产品、新工艺，可产生明显的经济、社会和环境效益。一项1分，两项及两项以上2分。
	

	
	
	★11.2.11 合理充分利用空调冷凝水，降低空调冷凝温度。
	

	
	
	11.2.12 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。
	

	
	
	★11.2.13 合理采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。
	      


加分项
11.2.1围护结构热工性能指标优于国家有关建筑节能设计标准的规定。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为2分）：
围护结构热工性能比国家或行业建筑节能设计标准规定高20%；□2

或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。 □2

3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”、“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑节能计算书等相关设计文件和专项计算分析报告。
实际提交材料：
	


实际提交材料：
11.2.2卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的1级
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为1分）：
卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的1级。    □1

节水器具清单
	节水器具名称
	节水器具主要特点
	用水等级

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交给排水专业施工图纸、设计说明书、产品说明书（含相关节水器具的性能参数要求）。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书、产品说明书、产品节水性能检测报告。

实际提交材料：
	


11.2.3根据当地资源及气候条件，采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构体系。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为1分）：
当主体结构采用钢结构、木结构，或预制构件用量不小于60%时    □1

或者
对于其他情况，应根据当地资源及气候条件，专项论证其建筑结构体系符合资源消耗少、环境影响小的要求   □1
简要说明项目的建筑结构体系
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交结构专业设计图纸以及专项计算分析报告。

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交竣工图纸。
实际提交材料：
	


11.2.4采取有效的空气处理措施，并设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为1分）：
若采取了针对PM10、PM2.5等的监测、控制与改善措施，此条得分。 □1    
概述室内空气质量监控系统：包括监控参数、系统功能、联动系统等。（200 字以内）
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调、电气专业设计图纸和文件。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、第三方检测报告等。

申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等。 
实际提交材料：
	


11.2.5装修工程竣工后，建筑室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的70%。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（申报 “绿色建筑设计评价标识”的建筑此项不参评。）
2）评价要点（评价分值为1分）：
装修工程竣工后，建筑室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的70%  □1
	空气污染物
	标准限值
	标准限值的70%
	实测浓度

	甲醛
	
	
	

	苯
	
	
	

	氨
	
	
	

	氡
	
	
	

	TVOC
	
	
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交室内污染物检测报告。 
实际提交材料：
	


11.2.6建筑方案充分考虑当地资源、气候条件、场地特征和使用功能，合理控制和分配投资预算，具有明显的提高资源利用效率、提高建筑性能质量和环境友好性等方面的特征。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为2分）：
提供专项分析论证报告列举说明建筑方案所运用的创新性理念和措施，并分析论证其对于场地微环境气候、建筑物造型、天然采光、自然通风、保温隔热、材料选用、人性化设计等方面效果的显著改善或提升。                 □2

简要说明建筑方案的优化以及具有提高资源利用效率、提高建筑性能质量和环境友好性等方面的特征（300字内）。
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”、 “绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交建筑等相关专业设计图纸和说明、分析论证报告，以及专项分析论证报告。
实际提交材料：
	


11.2.7合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准要求。
4） 得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
5） 评价要点（评价分值为1分）：
合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准要求。   □1
简要描述该废弃场地情况以及相应的处理措施。（200 字以内）
	


6） 证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交规划设计应对措施的合理性及环评报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交场地利用情况、治理效果情况或检测报告。 
实际提交材料：
	


11.2.8 在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段应用建筑信息模型（BIM）技术，每用于1个阶段得1分，两个或二个以上阶段应用得2分。

1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）证明材料（评价分值为2分）：
在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段应用建筑信息模型（BIM）技术，每用于1个阶段得1分，两个或二个以上阶段应用得2分。□1   □2
3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交规划设计阶段的BIM技术应用报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交规划设计、施工建造阶段的BIM技术应用报告。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交规划设计、施工建造、运行管理阶段的BIM技术应用报告。
实际提交材料：
	


11.2.9 对建筑进行碳排放计算分析，采取有效措施降低单位建筑面积碳排放强度。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为1分）：
提交碳排放计算分析报告，其中需说明所采用的计算标准、方法和依据（但暂不指定某一特定标准或方法），以及所采取的具体减排措施和效果（仅要求对碳排放强度进行采取措施前后的对比）。              □1
简要说明项目采取何种措施降低单位建筑面积碳排放（300字）。

	



3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计阶段的碳排放计算分析报告，以及相应措施。 

申报 “绿色建筑竣工评价标识”的建筑，应提交建造阶段的碳排放计算分析报告，以及相应措施。 
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，应提交运行阶段的碳排放计算分析报告，以及相应措施的运行情况。
实际提交材料：
	


11.2.10在节能、节材、节水、节地、环境保护和运行管理等方面，采用创新性强且实用效果突出的新技术、新材料、新产品、新工艺，可产生明显的经济、社会和环境效益。一项1分，两项及两项以上2分。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价总分值为2分，得分可累加）：
采用创新性强且实用效果突出的新技术，并提供了足够证据表明该技术措施可有效提高环境友好性，提高资源与能源利用效率，实现可持续发展或具有较大的社会效益。项目的创新点应较大地超过相应指标的要求，或达到合理指标但具备显著降低成本或提高工效等优点 。        1□  2□
3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交设计图纸、设计说明书，相关分析论证报告。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交竣工图纸、设计说明书，相关分析论证报告。
实际提交材料：
	


11.2.11合理充分利用空调冷凝水，降低空调冷凝温度。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（住宅建筑不参评。）
2）评价要点（评价分值为1分）：
合理充分利用空调冷凝水，降低空调冷凝温度。□1

3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识” 、“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交冷凝水回收利用设计说明书。
实际提交材料：
	


11.2.12供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评
2）评价要点（评价分值为1分）：
对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定值的提高或降低幅度满足下表要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的1级要求。       □1                                                

冷、热源机组能效指标比现行国家标准
《公共建筑节能设计标准》GB 50189的提高或降低幅度

	机组类型
	能效指标
	提高或降低幅度

	电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	提高12%

	溴化锂吸收式冷水机组
	直燃型
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高12%

	
	蒸汽型
	单位制冷量蒸汽耗量
	降低12%

	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比（EER）
	提高12%

	多联式空调（热泵）机组 
	制冷综合性能系数IPLV(C)）
	提高16%

	锅炉
	燃煤
	热效率
	提高6个百分点

	
	燃油燃气
	热效率
	提高4个百分点


房间空气调节器和家用燃气热水炉能效值
	设备类型
	设备编号
	设备效率
	能效等级
	国家标准的一级要求
	是否满足

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3）证明材料：
申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交暖通空调专业设计图纸和文件。
申报“绿色建筑竣工评价标识”的建筑，在设计评价方法外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告。
申报“绿色建筑评价标识”的建筑，在设计评价方法之外还应提交系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录等
实际提交材料：
	


11.2.13合理采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。
1）得分自评：
□得分、□不得分、□不参评（住宅建筑不参评。）
2）评价要点（评价分值为1分）：
合理采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%，从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等多方面对方案做可行性分析。            □1

申报“绿色建筑设计评价标识”与“绿色建筑竣工评价标识”的建筑评价方法：
简要对分布式热电冷联供系统进行说明：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明。（100 字以内）

	


申报 “绿色建筑运行评价标识”的建筑评价方法：

简要对分布式热电冷联供系统的运行情况进行说明：对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明。（100 字以内）
	


3）证明材料：

申报“绿色建筑设计评价标识”的建筑，应提交相关设计文件、计算分析报告（包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面）。
申报“绿色建筑竣工评价标识”、 “绿色建筑评价标识”的建筑，应提交相关竣工图、主要产品型式检验报告、计算分析报告。 

实际提交材料：

	


四、附录
附录一  节能计算报告要求
1、 建筑总能耗包括建筑围护结构、采暖空调和照明的总能耗。 
2、 参照建筑是进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算全年采暖和空调能耗用的假想建筑，参照建筑的形状、大小、朝向以及内部的空间划分和使用功能与所设计建筑完全一致，但围护结构热工参数和体形系数、窗墙比等重要参数应符合当地节能设计标准的刚性要求。 
3、 节能设计标准中中对参照建筑和设计建筑的权衡计算参数、限值进行了详细规定，请参照执行。 
4、节能计算报告中应包括以下信息： 
1） 设计建筑和参照建筑的热工节能设计：应涵盖当地节能设计标准中提到的所有围护结构参数； 
2） 设计建筑和参照建筑的空调系统设置，包括：空调系统设置、设计参数、空调作息； 
3） 设计建筑和参照建筑的内部负荷设置，包括： 
i. 照明功率密度、照明作息； 
ii.人员密度、房间人员逐时在室率； 
iii.电气设备功率、电气设备功率逐时使用率； 
4） 结论：根据当地节能标准中的相关规定，对各节能指标进行比较。 
5、 说明： 
1） “节能计算报告”的称呼容易被认为是建筑能耗计算或能耗预测。而实际上，能耗计算仅仅是为了确定围护结构参数。 
2） 涉及能耗计算的，指住宅建筑标准在应用“性能化方法”时要求计算能耗，这是为了确定围护结构参数，而不是计算实际运行能耗。要注意的是，HVAC 系统无论采用已设计方案，还是采用附录提供的系统和参数，计算参照建筑和所设计建筑能耗时，两建筑所有 HVAC 系统参数必须完全相同。因为此举目的是确定围护结构热工参数。不能认为，采取优于标准规定的 COP 或系统，可以提高节能率或降低围护结构性能指标，这不符合标准的原意。 
附录二  可再生能源利用设计说明要求
该说明文档应包括以下几方面内容： 
1、可再生能源利用概述 
对可再生能源的利用形式进行概述，并给出利用可再生能源提供的生活热水量（空调用冷热量、发电量），以及所提供的生活热水量（空调用冷热量、发电量）占该建筑总生活热水量（空调用冷热量、耗电量）的比例。 
2、可再生能源利用系统 
对利用可再生能源系统的形式及组成进行详细说明，并明确列出最终的系统设备选型，设备的能效比、效率等数据。 
3、可再生能源利用率 
针对所选用的系统形式，对可再生能源利用系统所能提供的生活热水量（空调用冷热量、电量）进行详细计算。 
列表说明该建筑的生活热水用量（空调用冷热量、耗电量）的组成，及利用可再生能源提供的生活热水（空调用冷热量、电量）所占的比例。
附录三  非传统水源利用率计算书要求
非传统水源利用率是指：采用再生水、雨水等非传统水源代替市政供水或地下水供给景观、绿化、冲厕等杂用的水量占总用水量的百分比。 
非传统水源利用率可通过下列公式计算： 
Ru=Wu/Wt*100%

Wu WR Wr WO
式中，Ru---非传统水源利用率，％； 
Wu---非传统水源设计使用量(规划设计阶段)或实际使用量(运行阶段)，m 3/a； 
Wt---设计用水总量(规划设计阶段)或实际用水总量(运行阶段)，m 3/a  ； 
WR---再生水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m 3/a； 
Wr---雨水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m 3/a； 
Wo---其他非传统水源利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m 3/a。 
注：用水定额采用平均日用水量：固定系数（0.67～0.91，按照给水一、二、三分区和特大、大、中小城市的规模取值）×日最高用水量。 
该说明文档应包括以下几方面内容： 
1、 非传统水源来源 
2、 非传统水源处理方式

3、 非传统水源利用形式 
4、 非传统水源利用率计算，并填写下表：
	非传统水源设计使用量（m3/a）
	设计用水总量（m3/a）
	非传统水源利用率

	再生水设计利用量（m3/a）
	雨水设计利用量（m3/a）
	其他非传统水源利用量（m3/a）
	参照重庆市用水定额，需在表后列出详细用水项目
	

	
	
	
	
	


附录四  可再循环材料利用率计算书要求
可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。 
可再循环材料总重量（t）=[钢材重量（kg）+铜材重量（kg）+木材重量（kg）+铝合金型材重量（kg）+石膏制品（kg）+玻璃重量（kg）]/1000 

建筑材料总重量即为表中所有材料重量之和，换算为 t（吨） 
可再循环材料利用率 C=可再循环材料总重量（t）/建筑材料总重量（t） 
请完整填写下表： 
	 建筑材料种类
	体积m3
	  密度（kg/m ）3
	 重量（kg）
	可再循环材料总重量（t）
	建筑材料总重量（t）

	 不 可 循 环 材
料
	混凝土
	　
	　
	　
	　
	　

	
	建筑砂浆
	　
	　
	　
	
	

	
	水泥
	　
	　
	　
	
	

	
	乳胶漆
	　
	　
	　
	
	

	
	屋面卷材
	　
	　
	　
	
	

	
	石材
	　
	　
	　
	
	

	
	砌块
	　
	　
	　
	
	

	可
循
环
材
料
	钢材
	　
	　
	　
	
	

	
	铜
	　
	　
	　
	
	

	
	木材
	　
	　
	　
	
	

	
	铝合金型材
	　
	　
	　
	
	

	
	石膏制品
	　
	　
	　
	
	

	
	门窗玻璃
	　
	　
	　
	
	

	
	玻璃幕墙
	　
	　
	　
	
	


附录五  重庆市绿色建筑评价标识用乡土植物推荐名录
根据重庆市《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066的要求，为统一规范其中关于乡土植物的选择，重庆市绿色建筑专业委员会组织行业专家在参考相关资料的基础上整理完成了适合于重庆种植和生长的常见乡土植物推荐名录，现予以发布，供重庆市绿色建筑设计咨询参考。

各项目在申报绿色建筑评价标识时，需对应该推荐名录勾选各自项目设计中选用的植物，并在各分类下方写明用量计算方法。为统一植物数量的统计方法，对于重庆市《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066所提及的植物数量，统一按照植物的种植植株/丛/簇进行计量，在建筑竣工和运行阶段评价时，需提供对应的建筑园林竣工图、植物购买合同等予以支撑。

一、乔木
	□香樟
	□大叶女贞
	□枇杷
	□山杜英
	□黄葛树
	□润楠
	□广玉兰

	□棕榈
	□椤木石楠
	□川杨桐
	□猴欢喜
	□冬青
	□黑壳楠
	□四川山矾

	□杨梅
	□银木荷
	□杜英
	□小叶榕
	□柚子
	□雪松
	□柏木

	□鱼尾葵
	□龙柏
	□柳杉
	□羊蹄甲
	□重阳木
	□蒲葵
	□罗汉松

	□白兰花
	□桂花
	□红豆杉
	□杏
	□桧柏
	□侧柏
	□桢楠

	□假槟榔
	□深山含笑
	□乐昌含笑
	□天竺桂
	□扁柏
	□大头茶
	□杜英

	□无患子
	□枫香
	□银杏
	□黄连木
	□梨
	□合欢
	□朴树

	□臭椿
	□栾树
	□苦楝
	□榔榆
	□乌桕
	□水杉
	□皂荚

	□枫杨
	□灯台树
	□鹅掌楸
	□麻栎
	□白栎
	□南酸枣
	□枳椇

	□槲栎
	□青榨槭
	□榆
	□珊瑚朴
	□桑
	□柘
	□君迁子

	□刺楸
	□沙梨
	□构树
	□桃
	□泡桐
	□樱花
	□喜树

	□悬铃木
	□垂丝海棠
	□三角枫
	□鱼木
	□贴梗海棠
	□梧桐
	□榉树

	□白玉兰
	□二乔玉兰
	□红梅
	□垂柳
	□板栗
	□桤木
	□旱柳

	□华西枫杨
	□紫薇
	□八角枫
	□乌柿
	□油柿
	□紫玉兰
	□木芙蓉

	□刺桐
	□龙牙花
	□鸡爪槭
	□杜仲
	□池杉
	□落羽杉
	□李

	□丝棉木
	□红叶李
	□碧桃
	□花石榴
	□红枫
	□国槐
	□茶条槭

	□五角枫
	□七叶树
	
	
	
	
	


用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量。

二、灌木
	□南天竹
	□油茶
	□十大功劳
	□栀子
	□枸骨
	□苏铁
	□云南黄馨

	□黄杨
	□小叶女贞
	□山茶
	□桃叶珊瑚
	□含笑
	□六月雪
	□棕竹

	□夹竹桃
	□小叶蚊母*
	□大叶黄杨
	□海桐
	□红叶石楠
	□红继木
	□杜鹃

	□金叶女贞
	□佛顶桂
	□茶梅
	□萼距花
	□八角金盘
	□红花油茶
	□毛叶丁香

	□铺地柏
	□翠柏
	□一叶兰
	□水麻
	□九里香
	□黄荆
	□珊瑚树

	□月季
	□扶桑
	□木槿
	□金银木
	□醉鱼草
	□石榴
	□胡颓子

	□绣球
	□结香
	□溲疏
	□紫叶小檗
	□棣棠
	□绣线菊
	□牡丹

	□金丝桃
	□千头柏
	□蜡梅
	□火棘
	□紫荆
	
	　


用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量。

三、其他
	□苦竹
	□慈竹
	□毛竹
	□箬竹
	□凤尾竹
	□紫竹
	□孝顺竹

	□桂竹
	□罗汉竹
	□斑竹
	□水竹
	□龟甲竹
	□碧玉间黄金竹
	　□络石

	□木通
	□薜荔
	□常春藤
	□扶芳藤
	□鸡血藤
	□木香
	□爬山虎

	□油麻藤
	□葡萄
	□紫藤
	□大血藤
	□迎春
	
	


用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量。

附件

重庆市绿色建筑评价标识用乡土植物推荐名录
一、乔木
1.樟(香樟) Cinnanomum camphora (L.) Presl
2.女贞Ligustrum lucidum Ait
3.枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
4.山杜英Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. 
5. 黄葛树Ficus virens Aiton
6. 润楠Machilus nanmu (Oliv.) Hemsl. (Syn：M. pingii)
7.荷花玉兰Magnolia grandiflora L.
8. 棕榈 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
9. 石楠Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman
10.川杨桐 Adinandra bockiana Pritzel ex Diels
11. 猴欢喜Sloanea leptocarpa Diels
12. 冬青属Ilex L.
13. 黑壳楠Lindera megaphylla Hemsl.
14. 四川山矾Symplocos lucida (Thunb.) Siebold et Zucc.
15. 杨梅 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
16. 银木荷Schima argentea Pritz. ex Diels
17. 山杜英Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.
18. 榕树(小叶榕) Ficus microcarpa L. f.
19. 柚Citrus maxima (Burm.) Merr.
20. 雪松Cedrus deodara (Roxb.) G. Don
21. 柏木Cupressus funebris Endl.
22. 鱼尾葵Caryota ochlandra Hance
23. 龙柏Sabina chinensis (L.) Ant. cv. Kaizuca
24. 日本柳杉Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
25. 羊蹄甲Bauhinia purpurea L.
26. 重阳木(秋枫) Bischofia javanica Bl.
27. 蒲葵Livistonia chinensis (Jacq.) R. Br.
28. 罗汉松Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don
29. 白兰Michelia alba DC.
30. 木犀(桂花) Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
31.红豆杉Taxus wallichiana Zucc. var. mairei (Lemée et Lévl.) L. K. Fu et N. Li
32. 杏Armeniaca vulgaris Lam.
33. 圆柏（桧柏）Juniperus chinensis L.
34. 侧柏Platycladus orientalis (L.) Franco
35. 桢楠(楠木) Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei
36. 假槟榔Archontophoenix alexanderae (F. Muell.) H. Wendl. et Drude
37. 深山含笑Michelia maudiae Dunn
38. 乐昌含笑 Michelia chapensis Dandy
39. 天竺桂Cinnanomum japonicum Sieb.
40. 扁柏Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
41. 大头茶Polyspora speciosa (Kochs) Bartholo et T. L. Ming
42. 无患子Sapindus saponaria L.
43. 枫香树Liquidambar formosana Hance
44. 银杏Ginkgo biloba L
45. 黄连木Pistacia chinensis Bunge
46. 梨Pyrus L
47. 火棘Pyracantha fortuneana (Maxim.) L.
48 合欢Albizia julibrissin Durazz.
48. 朴树Celtis sinensis Pers.
49. 臭椿(椿树) Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
50. 栾树Koelreuteria paniculata Laxm.
51. 楝（楝树）Melia azedarach L.
52. 榔榆Ulmus parvifolia Jacq.
53. 乌桕Sapium sebiferum (L.) Roxb.
54.水杉Metasequoia glyptostrobides Hu et Cheng.
55. 皂荚(皂角) Gleditsia sinensis Lam.
56. 枫杨(麻柳树) Pterocarya stenoptera C. DC.
57. 灯台树Cornus controversa Hemsl.
58. 鹅掌楸(马褂木) Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.
59. 麻栎Quercus acutissima Carr.
60. 白栎Quercus fabri Hance
61. 南酸枣Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
62. 枳椇Hovenia acerba Lindl.
63. 槲栎Quercus aliena Bl.
64. 青榨槭Acer davidii Franch.
65. 榆树Ulmus pumilaL.
66. 珊瑚朴Celtis julianae Schneid
67. 桑Morusalba L.
68. 柘树Maclura tricuspidata Carrière
69. 君迁子Diospyros lotus L.
70. 刺楸Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
71. 沙梨Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
72. 构树Broussonetia papyrifera (L.) L'Her. ex Vent.
74. 泡桐Paulownia Sieb. et Zucc.
75. 樱花(山樱桃) Cerasus serrulata (Lindl.) G. Don ex London
75. 刺桐Erythrina variegata L.
76. 喜树(千丈树) Camptotheca acuminata Decne.
77. 悬铃木属Platanus L .
78. 垂丝海棠Malus halliana Koehne
79. 三角枫Acer buergerianum
80. 鱼木Crateva formosensis (Jacobs) B. S. Sun
81. 贴梗海棠 (皱皮木瓜) Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
82. 梧桐(青桐) Firmiana simplex (L.) W. F. Wight
83. 榉树Zelkova Spach, nom. gen. cons.
83. 紫荆Cercis chinensis Bunge
84. 玉兰(白玉兰) Yulania denudata (Desr.) D. L. Fu
85. 二乔玉兰Yulania soulangeana (Soul.-Bod.) D. L. Fu
86. 梅Armeniaca mume Sieb.
87. 垂柳Salix babylonica L.
88. 栗(板栗) Castanea mollissima Bl.
89. 桤木Alnus cremastogyne Burk. ex Forb. et Hemsl.
90. 旱柳Salix matsudana Koidz.
91. 华西枫杨Pterocarya macroptera Batalin var. insignis (Rehder et E. H. Wilson) W. E. Manning
92. 紫薇(痒痒树) Lagerstroemia indica L.
93. 八角枫Alangium chinensis (Lour.) Harms.
94. 乌柿 Diospyros cathayensis Stward
95. 野柿Diospyros kaki var. silvestris Makino
96. 紫玉兰(辛夷)  Yulania liliiflora (Desr.) D. C. Fu
97. 木芙蓉Hibiscus mutabilis Linn.
99. 龙牙花(象牙花) Erythrina corallodendron Linn.
100. 鸡爪槭Acer palmatum Thunb.
101. 杜仲Eucommia ulmoides Oliv.
102. 池杉Taxodium distichum var. imbricatum (Nutt.) Croom
103. 落羽杉Taxodium mucronatum Tenore
104. 李Prunus salicina Lindl.
105. 白杜(丝棉木) Euonymus maackii Rupr.(syn.：E. bungeanus Maxim.)
106. 红叶李 Prunus cerasifera Ehrhart f. atropurpurea (Jacq.) Rehd.
107. 桃Amygdalus persica L.
108.石榴Psidium guajava Linn
109. 紫红叶鸡爪槭(红枫)Acer palmatum cv. Atropurpureu
110.国槐（槐）Sophora japonica Linn.
111. 茶条槭Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesmael
112. 元宝槭Acer truncatum Bunge
113.七叶树（天师栗）Aesculus wilsonii Rehd.
二、灌木
1. 南天竹 Nandina domestica Thunb.
2. 油茶Camellia oleifera Abel
3. 十大功劳Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
4. 栀子Gardenia jasminoides Ellis
5. 枸骨Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
6. 苏铁Cycas revoluta Thunb.
7. 野迎春(云南黄素馨) Jasminum mesnyi Hance
8. 黄杨Buxus microphylla Siebold et Zucc. subsp. sinica (Rehder et E. H. Wilson) Hatus.
9. 小叶女贞Ligustrum quihoui Carr.
10. 山茶Camellia japonica L.
11. 桃叶珊瑚Aucuba japonica Thunb.
12. 含笑花(含笑) Michelia figo (Lour.) Spreng.
13. 六月雪Serissa japonica (Thunb.) Thunb. (Syn: S. foetida (L. f.) Lam.)
14. 棕竹Rhapis excelsa (Thunb.) Henry. ex Rehd.
15. 欧洲夹竹桃Nerium oleander L.
16. 小叶蚊母树Distylium buxifolium (Hance) Merr.
17. 冬青卫矛 (大叶黄杨) Euonymus japonicus Thunb.
18. 海桐Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.
19. 红叶石楠Photinia× fraseri Dress
20. 红花檵木Loropetalum chinense Oliver var. rubrum Yieh
21. 杜鹃属Rhododendron L.
22. 金叶女贞Ligustrum × vicaryi Hort.
23. 佛顶桂（四季桂）Osmanthus fragrans Lour. cv. Semperflorens
24. 茶梅Camellia sasanqua Thunb.
25. 萼距花Cuphea hyssopifolia H. B. K
26. 八角金盘Fatsia japonica (Thunb.)Decne et Planch.
27 红花油茶Camellia chekiangoleosa Hu
28 毛叶丁香Syringa tomentella Bureau et Franch.
29. 铺地柏Juniperus procumbens (Siebold ex Endl.) Miq.
30 翠柏Calocedrus macrolepis Kurz
31. 蜘蛛抱蛋Aspidistra elatior Blume
32. 水麻Debregeasia orientalis C. J. Chen
33 千里香Murraya paniculata (L.) Jacks.
34 黄荆Vitex negundo L.
35. 珊瑚树(法国冬青) Viburnum odoratissimum Ker Gawl.
36 月季花Rosa chinensisJacq.
37. 扶桑(朱槿) Hibiscus rosa-sinensis L.
38. 木槿Hibiscus syriacus L.
39.金银忍冬(金银木)  Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.)
41.石榴Punica granatum L.
42．胡颓子Elaeagnus pungens Thunb.
43. 绣球(八仙花) Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
44. 结香Edgeworthia chrysantha Lindl.
45. 溲疏 Deutzia scabra Thunb.
46. 紫叶小檗 Berberis thunbergii var. atropurpurea Chenault
47. 棣棠花 Kerria japonica (L.) DC.
48. 绣球绣线菊Spiraea blumei G. Don
49. 牡丹Paeonia suffruticosa Andr.
50. 金丝桃Hypericum monogynum L.
三、其他
1. 苦竹Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
2.慈竹Bambusa emeiensis L. C. Chia et H. L. Fung
3. 毛竹Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.
4.箬叶竹Indocalamus longiauritus Hand. -Mazz
5. 凤尾竹Bambusa multiplex c. Fernleaf
6. 紫竹(乌竹) Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro
7. 孝顺竹(凤凰竹) Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex J. A. et J. H. Schult.
8. 桂竹Phyllostachys reticulata (Rupr.) K. Koch
9.人面竹Phyllostachys aurea Carr. et A.ex C. Riv.
10. 斑竹Phyllostachys bambusoides f. lacrimadeae Keng f. et Wen
11. 水竹Phyllostachys heteroclada Oliver
12. 龟甲竹Phyllostachys heterocycla (Carr.) Miftord
13. 碧玉间黄金竹Phyllostachys bambusoides var. castilloninversa H.de Lehaie
14. 络石(石血) Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
15. 木通Akebia trifoliata subsp. australis (Diels.) T. Shimizu
16. 薜荔Ficus pumila L.
17. 常春藤Hedera sinensis (Tobler) Hand.-Mazz.
18. 扶芳藤Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz
19.香花崖豆藤Callerya cinerea (Benth.) Schot
20.厚果崖豆藤Millettia pachycarpa Benth.
21. 木香花 Rosa banksiae Ait.
22. 地锦(爬山虎) Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc) Planch.
23.常春油麻藤 Mucuna sempervirens Hemsl.
24. 葡萄Vitis vinifera L.
25. 紫藤Wisteria sinensis (Sims) Sweet
26. 大血藤 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
27. 迎春花Jasminum nudiflorum Lindl







 








